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第 031101章 建築物模板工程抽查(驗)程序及標準 

開始

準備作業1.模板計畫及支撐計算書

1.模板支撐間距及模板厚度，

於抽查前量化填入抽查紀錄表

，厚度未規定則 1.8cm，拼

接整齊，每塊模板寬 6cm

1.依施工圖(抽查前量化填入

抽查紀錄表)。

2.依施工圖(抽查前量化填入

抽查紀錄表)。

3.依施工圖(抽查前量化填入

抽查紀錄表)。

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程需
求判斷是否需要

管理項目

抽查標準

@檢驗
停留點

合格

否(檢討修正)

@檢驗
停留點

施工前置作
業

1.安全衛生教育訓練。

2.每月定期召開協議組織會議(負責
人及作業主管)。

3.每月工地職安大會(全體施工人員)

4.每月施工前-勤前教育或工具箱會
議

5.每日施工中-巡視紀錄、定時聯合
巡視

6. 每日施工後-收工會議

#安衛
查驗點

否(修正改善)

合格

1.詳分項工程施工計畫內「分項

作業安全衛生管理與設施設置計

畫」之職安自動檢查表。

2.施工前1次

材料進場
1.模板之規格、尺寸、數

量、貯存方法 

2.鋼管支柱、支撐架規格

、尺寸數量

3.緊結器、鐵擋材端板、

埋置物等五金配件

表單

施工抽查紀
錄表

準備作業
安全抽查
紀錄表、
職安自動
檢查表

模板工程材
料送審表/

核備文函

合格

否(退料/

更換)

A

安全衛生管
理事項檢查
暨安全抽查
紀錄表
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1.詳分項工程施工計畫內「分

項作業安全衛生管理與設施設

置計畫」之職安自動檢查表。

2.施工中每週至少督導二次

一般性作業現
場安全衛生抽
查紀錄表、職

安自動檢查表

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程需
求判斷是否需要

管理項目

放樣

A

1.基準線位置

2.組模之斜率

1-1基準軸線及基準水平線以校

至錯誤為零時為目標

1-2其餘放樣墨線精度±3mm

2.依施工圖(抽查前量化填入抽

查紀錄表)。

支撐架組立

1.支撐間距與尺寸

2.支撐穩固狀態

3.地面承載力與平整度

4.水平繫材

1.依模板應力及支撐架計算書(抽

查前量化填入抽查紀錄表)。

支撐間距:公分±__mm。

尺寸:__*__*__±__mm。

2-1支撐間距適當、穩固，底座墊

板不鬆動滑移沉陷；支撐兩端應

固定妥當不滑移脫。

2-2支撐材無彎曲、破裂或嚴重銹

蝕；木製支撐材無節理、鐵製支

撐材無過多螺絲開孔。

3.依支撐計算書(承載力

=__T/m2)，地面平整無沉陷情

形。

4.依施工圖位置設置(圖號__: )是

否設置穩固

抽查標準 表單

測量工程施工
抽查紀錄表

@檢驗
停留點

合格

否(重新調整
及放樣)

@檢驗
停留點

合格

否(調整改正
或拆除重做)

#安衛
查驗點

合格

否(修正改善)

B

施工
抽查紀錄表

 

圖 031101-F-1建築物模板工程施工抽查流程圖 2/3 



 

桃工施-111年 031101篇 V1  (3/3) 

B

模板組立

@檢驗
停留點

合格

否(調整改正
或拆除重做)

1.模板組立情形及界面

處理。

2.梁及版中央

3.結構柱柱腳

4.開口位置及尺寸

5.斷面尺寸

6.垂直/平直度

7.模板組立完成之長、

寬、高

8.預埋構件

9.伸縮縫設置

10.特殊造型結構

1.依施工圖組立，界面與空隙需

密合不漏漿。

2.應預拱1/300~1/500。

3.柱腳底部留設清潔孔。

4-1依設計圖設置(抽查前量化填

入抽查紀錄表)。

4-2開口部精度±3mm。

5.容許誤差±10mm。

6-1水平容許誤差±10mm/3m。

6-2垂直容許誤差±20mm/3m。

7.依施工圖(抽查前量化填入抽查

紀錄表)。長:___寬:__高:___。

8.依設計圖完成裝配固定。 

9.間隔__m，垂直縫寬度

 __cm，以適量填縫劑填縫。

10.以PS板取代模板。

施工抽查紀
錄表

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

抽查標準 表單

澆置面處理

1.初步清潔

2.塗刷模板

3.結構清洗

4.澆置高度標示

1.用吸塵器清潔梁底部之情形。

2.塗刷模板油性脫模劑。

3-1使用垃圾雜物夾將垃圾雜物清

理後再做結構清洗。

3-2以高壓清洗機清潔模板效果

佳。

4.澆置高度以記號標示。

拆模

1.拆側模天數

2.拆底模天數

3.拆模順序

1-1柱、牆及梁側模:不做支撐使

用，12小時即可拆模

2-1梁底模:

2-1-1淨跨度小於3公尺的小樑7天

2-1-2淨跨度在3～6公尺之間的14

天

2-1-3淨垮度大於6公尺的21天

2-2版底模:

2-2-1單向板10天

2-2-2雙向板5m×5m以下者10天

2-2-3雙向板5m×5m以上者14天

3.拆模順序應按規定作業，且予

適當回撐

@檢驗
停留點

完工

合格

否(調整改正)

施工抽查紀
錄表

施工抽查紀
錄表

管理項目
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