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第 032101章 建築物鋼筋工程抽查(驗)程序及標準 

開始

材料進場1.進場堆置及完成加工

之堆置

1.進場鋼筋必須墊高至少10 cm 

以上，防止鋼筋污染及銹蝕。

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目
抽查標準

材料表單確
認

＠樣品
施工前承包商各種材料應提送樣

品3份，送核定，並存工地。

A

表單

施工抽查紀
錄表

鋼筋工程材
料設備品質
抽驗紀錄表

@檢驗
停留點

合格

否(檢查符
合再施工)

@檢驗
停留點

合格

否(1.重新清潔
2~8.重新加工
9.調整修正)

鋼筋裁切及
加工

1-1須先依配筋圖畫出各部鋼筋號

數、形狀、尺寸及搭接、錨錠等位置

1-2加工前應將鋼筋表面之浮誇、油

紙、汙泥、油漆及其他有害物質清除

乾淨

2.依施工圖，分柱、梁、牆、板。

3.依施工圖，分柱、梁、牆、板。

4.依施工圖，分柱、梁、牆、板。

5.依圖說規定。許可差：±25mm

6-1. 180°彎鉤其直線延伸段長

 4db，且 6.5cm。

6-2.  90°彎鉤其直線延伸段長

 12db。

6-3. 許可差：梁內彎起鋼筋高度：

+0~-12㎜；其他彎轉：±25㎜

7.鋼筋之彎鉤，應依施工圖，鋼筋標

準圖之規定施作，唯圖面未加註明，

柱最上層之頂端部份仍須加彎鉤

7-1 D16鋼筋90°彎鉤其直線延伸段

長 6db

7-2D19、D22 及D25 鋼筋90°彎鉤後

其直線延伸段長 12db。

7-3U型箍筋需大於135度，箍筋帽蓋

一端90度，另一端135度

8-1. D10~D25:鋼筋直徑之6倍

8-2. D29~D36:鋼筋直徑之8倍

8-3. D39以上鋼筋直徑之10倍

9.依鋼筋標準圖(抽查前量化填入品質

管理紀錄表)。

1.清潔

2.主筋

3.箍筋

4.繫筋

5.裁切長度

6.標準彎鉤錨定

7.肋筋或箍筋之標

準彎鉤

8.鋼筋最小彎曲內

直徑

9.錨定長度

施工抽查紀
錄表/相片
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施工前置作
業

1.安全衛生教育訓練

2.每月定期召開協議組織會議(負責人及

作業主管)

3.每月工地安衛大會(全體施工人員)

4.每月施工前-勤前教育或工具箱會議

5.每日施工中-巡視紀錄、定時聯合巡視

6. 每日施工後-收工會議

#安衛

查驗點

否(修正改善)

B

合格

1.詳分項工程施工計畫內「分項作業

安全衛生管理與設施設置計畫」之職

安自動檢查表。

2.施工前1次

A

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目

抽查標準

準備作業安
全抽查紀錄
表、職安自
動檢查表

表單

安全衛生管
理事項檢查
暨安全抽查
紀錄表
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B

鋼筋組立

1.鋼筋直徑、支

數、間距、位置 

2.鋼筋表面處理

3.鋼筋綁紮

4.固定鋼筋

5.交叉點及相疊處

6.保護層厚度

7.鋼筋隔墊間距

8.鋼筋搭接位置

9.鋼筋搭接長度

10.鋼筋焊接

11.鋼筋續接器

12.錨碇長度 

13.預埋構件固定

1.依施工圖(抽查前量化填入施工抽查紀錄
表)。 

2.無銹蝕、油污、水泥漿等雜物

3-1>D19鋼筋以#18鐵絲綁紮， D19以#20鐵
絲綁紮

3-2#20鐵絲(20*300mm) 適用於樓板及牆筋

3-3#20鐵絲(20*600mm) 適用於柱筋及梁筋

4.水平間距為垂直筋間距之5倍，垂直間距為
水平筋間距之4倍

5-1鋼筋交叉點及相疊處應以黑鐵絲結紮牢
固，以免澆置混凝土時移動變位。

5-2如鋼筋交叉點之間距小於20cm，且確能保
證鋼 筋無移動變位之虞時，經徵得工程司之
同意後，可間隔結紮

6-1與水、土壤或打底混凝土接觸者75mm 或依
圖說量化載入。 

6-2梁、柱、版、牆等保護層依圖說量化載入
許可差:25mm ±3mm;50mm±6mm;75mm 
±12.5mm。

7-1版筋間距：D10每隔100cm、D13每隔
120cm、D16以上每隔150cm（筏式基礎或上層
筋等@x3/4）

7-2牆筋間距：D10每隔150cm，D13每隔
180cm，D16以上每隔200cm

7-3樑柱間距：置於箍筋或挑樑筋，柱約每隔
150cm。挑樑則依需要分段設置。

8-1 應選擇在應力小的地方搭接，相鄰搭接錯
開至少60cm

8-2原則上相鄰兩根鋼筋搭接位置不得在同一
斷面上，其實際之位置應依契約圖說規定，至
少相距25倍直徑以上

9.一般構造物內鋼筋長度超過12m時，允許有
一次搭接。而在其他情況下除契約圖說上註明
或經工程司核可者外，鋼筋不得任意搭接。

10.依ANSI/AWS D1.4 結構鋼筋銲接規範規定
辦理，且須考慮鋼筋之可銲性。

11-1接合鋼筋應配合續接器之使用，其長度應
先考慮接頭各部尺度後始可切斷，務使兩者能
密接

11-2 同一斷面須留延伸之鋼筋所用續接器數量
不得大於該鋼筋總量之1/2。

12-1依鋼筋標準圖(抽查前量化填入施工抽查紀
錄表)

12-2彎勾長度 

13 依施工圖(抽查前量化填入施工抽查紀錄
表)。 

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目

@檢驗
停留點

否(調整
修正)

抽查標準

合格

#安衛

查驗點

合格

1.詳分項工程施工計畫

內「分項作業安全衛生

管理與設施設置計畫」

之職安自動檢查表。

2.施工中每週至少督導

二次

抽查標準 否(修正
改善)

C
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C

整體性 1.有無水平移位或垂直

變形 

1.依施工圖說位置配置並予固定

(圖號: )

完成面維護1.清潔與維護 

1-1殘餘鋼筋清理，不可放於鷹架上

1-2與水電工程牴觸部份修整補強

1-3配合監造單位查驗之修補

1-4混凝土澆置時配合維護鋼筋品質

完工

備註
@檢驗停留點
#安衛查驗點
 選擇性依照工程
需求判斷是否需要

管理項目
抽查標準 表單

施工抽查紀
錄表/相片

施工抽查紀
錄表/相片
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