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	一、建築能效評估結果：

	建築物名稱
	○○○新建工程

	建築物地址
	

	建築物概要
	HPC   

	總樓地板面積AF (m2)
	
	總熱泵相當用電功率HPC
	_

	外殼節能效率EEV
	_
	外殼之最大空調節能效率Es
	_

	空調節能效率EAC
	_
	未評估設備耗電量校正係數CFn
	_

	照明節能效率EL
	_
	外殼與空調之空調節能率Ace
	_

	城鄉係數UR
	_
	再生能源優惠係數γ=0.1×T×Rs
	_

	電力排碳係數β1
	 
	電梯之耗電量基準Eelj
	_

	空調用電權重a
	 
	電梯台數Nej
	 

	照明用電權重b
	 
	電梯全年營運時間YOHj
	 

	電梯用電權重c
	 
	電梯效率Et
	 

	熱泵熱水用電權重d
	 
	能效指標EEI
	 

	二、免評估分區面積計算：

	免評估分區面積Afk
	Σ1~j Afk
	_
	m2

	三、評估分區面積與中位值年耗電量計算：

	評估分區面積AFe
	AF-Σ1~j Afi
	_
	m2

	空調中位值AEUI
	取自附錄一表A
	 
	kWh/(m2.yr)

	照明中位值LEUI
	取自附錄一表A
	 
	kWh/(m2.yr)

	電器基準值EEUI
	取自附錄一表A
	 
	kWh/(m2.yr)

	電梯EUI基準值EtEUI
	 
	_
	kWh/(m2.yr)

	熱泵相當用電密度HpEUI
	 
	_
	kWh/(m2.yr)

	四、耗電密度指標EUI*計算：

	耗電密度指標EUI*
	當SCOREEE＞50時，
EUIg-(SCOREEE-50) ×(EUIg-EUIn)/40
	_
	kWh/(m2.yr)

	
	當SCOREEE≦50時，
EUIg+(50-SCOREEE) ×(EUImax-EUIg)/50
	
	

	節能率ESR
	(EUIm-EUI*)/EUIm
	_
	%

	總耗電密度TEUI
	EUI*/CFn
	_
	kWh/(m2.yr)

	碳排密度指標CEI*
	EUI*×β1
	_
	kgCO2/(m2.yr)

	五、評分尺度與分級評估判定：
	 

	近零碳基準EUIn
	UR×(0.5×AEUI+0.5×LEUI+EtEUI+HpEUI)+EEUI
	_
	kWh/(m2.yr)


	建築基準EUIg
	UR×(0.8×AEUI+0.8×LEUI+EtEUI+HpEUI)+EEUI
	_
	kWh/(m2.yr)

	中位值EUIg
	UR×(AEUI+LEUI+EtEUI+HpEUI)+EEUI
	 
	kWh/(m2.yr)

	最大值基準EUImax
	UR×(2.0×AEUI+2.0×LEUI+EtEUI+HpEUI)+EEUI
	_
	kWh/(m2.yr)

	建築能效SCOREEE
	當EEI≦0.8時，
SCOREEE=50+40 ×(0.8-EEI)/0.3
	_
	分

	
	當EEI＞0.8時，
SCOREEE=50×(2.0-EEI)/1.2
	
	

	優惠能效SCOREEE*
	SCOREEE×(1.0+γ)
	_
	分

	建築能效等級
	☑第1級
	□第2級
	□第3級
	□第4級
	□第5級
	□第6級
	□第7級

	
	· 第1+級 

	
	· 淨零建築(0) 

	填表人簽章
 （建築師）
 
 
 
 
 
	  
 

 
 



