
桃園市地下道維護管理計畫

一、計畫目的
桃園市政府(以下簡稱本府)為加強桃園市(以下簡稱本市) 地下道維

護管理作業，特訂定本計畫。

二、管理機關權責
本計畫之管理機關為本府養護工程處及本市各區公所，其權責劃分如

下：

（一）本府養護工程處：桃園區民族地下道、中壢區普中地下道、龍岡地下道、

中原機車地下道、中新地下道、平鎮區振興地下道、環南地下道、中豐人

行地下道、鏡景人行地下道、楊梅大成地下道、新明地下道。

（二）本市桃園區公所：桃園區長安地下道、林森地下道。

 (三) 本市八德區公所：八德區高城地下道。

 (四) 其他地下道：未來新建之地下道依本府工務局道路附屬設施權責分工

及各單位業務職掌辦理。

三、用詞定義
（一）地下道：本府管理之車行地下道、機車地下道、人行地下道及其他地下

道。

   (二) 設備：泵浦、異位控制器、出水管、逆止閥、發電機、監視器、水位計、字

幕機、柵欄機及控制盤等維持地下道抽水功能、輔助監控、輔助引導用

路人或其他使用必要之器材。  

  （三）警戒時機：地下道積水逾五公分。

（四）封閉時機：地下道積水逾二十公分。

四、管理機關之管理項目及方式
（一）清查並建立所管地下道之設備統計清單

 (二) 依前款所訂設備清單之設備以及地下道路面、燈具、結構物劣化情形、

側溝、連通管、集水坑淤積情形等，辦理定期巡查作業。

（三）定期巡查作業頻率不得低於每二週一次，管理機關得依汛期或需求自

行提高巡查頻率，巡查表如附表一至附表十，管理機關得視使用需求

自行調整。

 (四) 管理機關應不定期抽查廠商巡查情形，以承辦人員每月不得少於一次；

單位主管每季不得少於一次之頻率辦理，倘抽查結果與報告書有明顯

落差者，應即時釐清並對量測不實作對應處置。

 (五) 巡查時發現排水溝上方有落葉、垃圾或其他雜物應立即清除，倘側溝、

連通管、集水坑有淤積量異常以致收排水功能降低時應立即派工辦理

清淤作業。

  （六）設置設備監控地下道路面積淹水情形及集水坑水位變化趨勢，且監控
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資訊有即時回傳之功能。

   (七) 集水坑內監測系統讀取之資料可供管理機關作為泵浦正常啟動與否、

水位變化速率之判斷數據。

   (八) 應建置預警通報系統，於路面積水或集水坑水位上升速度異常時即時

通報管理機關，接獲通報後管理機關及協力廠商應立即前往現場了解

造成積水之原因並處置。

   (九) 管理機關及廠商應於接獲通報後1小時內到達現場，如遇不可抗力因

素時到場時間得不受此限。

  （十）於契約規定廠商到場時效及處置時間，並制訂逾期罰款。

  （十一）除第五款所述情況外，每年汛期前應辦理地下道側溝、連通管及集

水坑清淤作業。

（十二）擬定地下道封閉時引導之替代動線及交通維持人力部屬位置。

（十三）每年汛期前應辦理一場地下道封閉演練。

五、設備更換之情形

經巡查發現既有設備損壞或效率降低致無法維持地下道管理之正常功

能時，應辦理設施設備更換。

六、災害發生與排除之處置及通報機制

因豪雨、地震、交通事故及其他不可抗力原因，需辦理地下道封閉或限

制通行時，應即時通報本府災害防救辦公室、本府水務局、本府工務局、本

府交通局，並依下列方式處置：

  （一）警戒時機時管理機關應派員至現場釐清積水成因。

  （二）封閉時機時管理機關應辦理地下道封閉作業；或經現場確認短時間內

無法排除淹水原因時，因各地下道環境與狀況不同，管理機關報請本

府工務局備查後，得依現況封閉地下道。

  （三）現場人員確認地下道內無通行車輛後，得以布設交通維持進行封閉。

  （四）經管理機關判斷搶救量能無法應對遭遇情境時應主動向本府其他單位

請求協助。

因前項規定辦理地下道封閉或限制通行，於障礙排除時亦應依前項規

定即時通報。

七、追蹤與管考

管理機關每月底前應彙整前一月份巡查成果、清淤成果、防汛演練成果、

設備更換情形及管理機關抽查紀錄予本府工務局審查，經審查通過後得以

備查並收訖留存。

八、本計畫經簽核後公告實施，得視執行情形隨時補充或修正之。
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