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摘要摘要摘要摘要  

桃園地區近年由於各項建設陸續推動，更吸引大量人口與產業進

駐，使生活及工業需水量不斷增加，然而受氣候變遷等因素的衝擊，導

致水庫容量日漸減少，因此開發多元供水方案，以提升再生水源使用比

例，降低對傳統水源之依賴，亦可分散用水風險，增加本計畫再生水使

用之意願。 

本計畫以「觀音工業區」作為潛在需水端並進行需求量推估。經調

查該區內計有二家廠商表示願意使用再生水，亞東石化觀音二廠再生水

使用量為 15,000CMD，臺光電子公司再生水使用量為 50CMD，故本計

畫已有明確需水端擬使用本計畫之再生水。 

本計畫規劃設置一座產水量 15,000CMD之再生水廠，並預計於民

國 112年完成輸水管線埋設與再生水廠興建，並於民國 113年通水。再

生水廠設置於桃園北區水資中心，其處理流程規劃以快濾+UF+RO為主

要處理流程，並取桃園北區水資中心之放流水作為原水。區外輸水管線

佈設長度約 17.4km，管材選用Φ500mm之 HDPE管送往觀音工業區，

施工工法原則採用明挖、推進及水管橋為主，本計畫配水池及區內管線

後續由觀音工業區自行規劃發包。 

本計畫經分析採促參法之 BOT 或有償 BTO 或採政府採購法之

DBO(Design-Build-Operate)或是統包+OT均屬可行。另財務估算結果，

內部報酬率高於資金成本率，且自償能力均大於 1，準此本計畫以促參

法模式辦理，尚具備財務可行性。 

用地部分規劃使用桃園北區水資中心部分用地約 2.5 公頃，該用地

目前土地使用分區為污水廠用地。輸水管線後續若經私有土地，原則優

先採「民間參與經建設施公共建設使用土地地下處理及審核辦法」辦理。 

綜合評估結果，本計畫已具備民間參與建設營運之可行性，建議得

採有償 BTO方式辦理本計畫之興建及營運相關事宜。 
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Abstract 
 

In recent years, the Taoyuan City has been promoted by various 
constructions, attracting population and industry stationed. This causes an 
increase in demand for commercial and industrial water usage. However, 
due to climate change and various external factors, there has been a 
decrease in reservoir storage capacity. Therefore, the development of the 
water supply diversification scheme promote the use for recycled water, 
reduced dependence on the use of conventional water, reduce water scarcity 
risk and increase the willingness to use recycled water. 

This project uses “Guanyin Industrial Parks” as a research subject to 
estimate and calculates the recycled water demand. The survey results 
revealed that two companies namely Oriental Petrochemical (Taiwan) Co. 
Ltd. and Elite Material Co., Ltd. have expressed their wiliness to use 
recycled water. The daily recycled water usage for the above-mentioned 
companies is 15,000 CMD and 50 CMD respectively. Hence, it shows that 
there are interested parties that potentially uses the water from this project.  

This project plan to set up a water recycling plant with a water 
production capacity of 15,000 CMD and the completion of the water 
pipeline and the recycling water plant was envisaged for 2023 and operation 
envisaged for 2024. This plant is located at North Water Resource 
Recycling Center (WRRC). The treatment process mainly utilizes Rapid 
Filter, UF, and RO with wastewater sourced from North WRRC.  

The overall length of the 500mm HDPE public pipeline construction is 
about 17.4 kilometers, connecting from North WRCC to Guanyin Industrial 
Park. The construction involves excavation, propulsion, and water pipe 
bridge. Guanyin Industrial Park shall bear responsibility for the pipelines 
within the industrial park. 

Based on thorough financial analysis on four methods namely: i) BOT, 
ii) BTO, iii) DBO, or iv) Turnkey + OT, under the “Promotion of Private 
Participation in infrastructure projects” Regulations, it was found that the 
IRR is higher than CCR with SLR greater than 1. Hence, all four options 
above are seen as feasible and doable.  

This project uses 2.5 ha. of North WRCC land, and current usage of the 
above-mentioned land is a wastewater treatment plant. In conclusion, this 
proposal satisfy the essential requirement. It is recommended to use the 
BTO method to carry out the construction and operation works. 
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桃園北區水資源回收中心放流水再利用計畫 
廠商使用再生水意願調查問卷 

敬啟者： 

您好！由於近年氣候變遷及降雨不均的影響，以及大型天災如莫拉克颱風的衝

擊，既有水庫遭受上游沖刷下來的泥砂淤積，導致水庫容量日漸減少，另一方面，

因國民生態保育意識昇高，傳統水資源開發計畫遭遇較大阻力，未來在蓄水設施調

蓄容量抗旱能力未提昇的情況下，恐無法提供穩定的供水，因此使枯水期降雨日數

較少的季節易發生嚴重缺水現象，進而影響桃園地區工商業之發展。 

目前台灣地區水資源開發已朝多元化發展，除傳統水資源開發計畫外，發展再

生水已視為未來水資源不足時的重要輔助水源，使用再生水可減少對環境破壞，附

加節能減碳效益等優勢；有鑑於此經濟部水利署、內政部營建署亦合力積極推動國

內水再生利用發展，於104年12月公告施行「再生水發展條例」授予地方政府機關

自行開發利用再生水的法源依據，且於「再生水發展條例」第四條強制水源供應短

缺之虞地區需使用一定比例之再生水，更於107年6月公告「再生水用於工業用途水

質基礎建議值」給予再生水經營業及用水廠商協商之參考。 

桃園市政府水務局，於今年度（107年）委託亞新工程顧問股份有限公司執行

「 區 收 放 再 可 及 作 業桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業委託專業服

務」（亦即本計畫），特透過本問卷調查之方式，邀請  貴公司協助使用再生水意

願調查，藉由  貴公司寶貴意見之參與，研擬後續桃園地區再生水推動之規劃，以

作為後續推動本計畫重要參考依據。 

本次意願調查問卷中填具各項資料將僅作綜合分析之用，個別資料絕對不予公

開，敬請  貴公司安心填答。並懇請  貴公司以郵寄、傳真或電子郵件回覆。希望

儘快收到  貴公司的回卷，謝謝您的不吝指教！ 

桃園市 府 局桃園市 府 局桃園市政府水務局桃園市政府水務局  敬上敬上敬上敬上 
如果您對本計畫有任何疑問，我們非常樂意與您交換意見，請電洽相關人員： 
亞新工程顧問股份有限公司 
聯 絡 人：孫先生 
電    話：02-2696-1555分機 2905 
傳    真：02-2696-1479 
電子郵件：roy.sun@maaconsultants.com 
郵寄地址：新北市汐止區新台五路一段 112號 22樓東科大樓 A 棟
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(5) 請問 貴公司針對原水來源是否自行加強水質處理程序？ 

� 是，處理程序：   混凝沉降過濾，2B3T離子交換                        

□ 否，直接使用 

(6) 承上題，自行加強水質處理程序花費多少費用？ 

   15   元/度(m3) 

 

二、 旱災之影響 

(1) 近年氣候變遷加劇，降雨不均，桃園市多次恐進入三階段限水狀態，依水利

署水情燈號，若出現「橙燈」進入第三階段減量供水，將針對每月超過 1,000
度用水大戶之非工業用水戶減供 20%及工業用水戶減供 5~20%；出現「紅燈」

進入第四階段分區供水，分區輪流或全區定時停止供水，請問 貴公司旱災

發生時是否受限水影響？ 

� 是        □ 否 

(2) 若桃園市進入第三階限水狀態，請問 貴公司是否有備有緊急抗旱計畫及最

多可忍受停水幾日？ 

� 是，緊急抗旱計畫：                                          

□ 否 

可忍受停水      日 

(3) 桃園市於民國 104 年遭逢 67 年來最嚴重旱災，桃園市更是實施第三階段限

水供 5 天停 2 天，工業用水大戶減供 10%水量，請問 貴公司是否受到民國

104 年旱災影響? 

� 是，損失產值：              (元/日)     □ 否 



第第 4頁頁/共共 8頁頁 

三、 再生水相關法源之調查 

(1) 因應氣候變遷加劇，每逢乾旱缺水及產業用水需求成長，我國政府於 104年
12月公告施行「再生水資源發展條例」授予地方政府機關自行開發利用再生

水的法源依據，請問 貴公司是否知道政府公告施行此條例？

� 是 □ 否

(2) 依「再生水資源發展條例」第三條將再生水分為系統再生水及非系統再生水，

請 貴公司是否了解系統再生水及非系統再生水差異？

� 是 □ 否

(3) 依「再生水資源發展條例」第五條為促進系統再生水發展，直轄市、縣（市）

主管機關於一定期間無償提供所轄公共下水道系統之污水或放流水，請問

貴公司是否知道目前縣市政府所轄公共下水道系統(水資中心)之污水或放流

水可無償取得？

� 是 □ 否

(4) 「再生水資源發展條例」第四條強制水源供應短缺之虞地區使用一定比率之
系統再生水，請問貴公司如因法律因素強制貴公司使用再生水，貴公司可接
受再生水之購水費用上限及願意購買再生水水量為何？

<18 元/度(m3)， m3/日 

� 再生水資源發展條例第四條: 出用水計畫之開發單位應提出用水計畫之開發單位，，其 辦或 開發行為其興辦或變更開發行為位於區

區域水資源經理基本計畫之水源供應短缺之虞地區（以以下簡稱水源供應短缺之虞地區），應依

中央主管機關核定之用水計畫， 之使用一定比率之系統再生水。。

已核定用水 畫之 單位已核定用水計畫之開發單位，，其 為其興辦或變更開發行為位於水源供應短缺之虞地區，經查核

其各年期實 用水 與用水計 比其各年期實際用水情形與用水計畫內容差異達一定比率或一定規模者，應提出差異分析報

告送中央主 機關告送中央主管機關審查，，並依審 畫並依審查結果調整用水計畫內容，使用一定比率之系統再生水。

依前二項規 應使 定比率系依前二項規定應使用一定比率系統再生水者， 下如無下水道系統廢（污）水、放流水，應依

核定用水計 或差 析報告審核定用水計畫或差異分析報告審查結果， 再以非系統再生水或其他方式替代之。

前三項開發 位使 生水之適前三項開發單位使用再生水之適用範圍、一定比率、、一定規模、替代方式及其他應遵行事

項之辦法項之辦法，， 中央 機關會商 機由中央主管機關會商相關目的事業主管機關定之。

(5) 為水資源有效及永續利用，我國政府於民國 105年 5月公布增訂之「水利法」

第 84-1 條明定，「中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水

費」，每月總用水量(不含再生水、海淡水及自行貯留雨水之用水量)超過 1,000
度以上之用水戶開徵耗水費，請問 開徵耗水費是否影響 貴公司的營運？

� 是 □ 否
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(6) 耗水費第七條之規定，使用系統再生水之水量每月達 1,000度以上，且佔用

水戶平均每月總用水量及使用系統再生水總和 30%以上，將可減徵耗水費，

是否提高 貴公司使用再生水之意願？ 

�是，增加使用再生水意願    □否，原因                 

 

四、 再生水發展之調查 

(1) 桃園市民生及工業用水來源有高達 99%來自於石門水庫，由於近年氣候異常，

颱風豪雨狀況頻繁，導致大量砂石流入水庫蓄水區，造成蓄水量下降。地下

水部份礙於超抽造成地層下陷及海水入侵等問題，取用地下水亦趨向保守。

請問 貴公司是否了解桃園市供水困境？ 

�是        □ 否 

(2) 桃園市近年由於各項建設陸續推動，更吸引大量人口與產業進入，使生活及

工業需水量不斷增加，現有蓄水設施供水能力已負擔日重，加上氣候變遷加

劇，預估未來 10 年將有高達 10.58萬噸/日用水缺口，恐無法提供穩定的供

水，請問 貴公司認為桃園市缺水時是否應有常態性的對應措施？ 

�是        □ 否 

 

(3) 近年政府為解決台灣水資源開發困難並確保水資源永續發展，積極推動再生
水，再生水已視為未來水資源不足時的重要輔助水源，使用再生水可減少對
環境破壞，附加節能減碳效益等優勢；有鑑於此中央機關於民國 103年選定
六座具有高潛勢之污水廠（豐原、福田、安平、永康、鳳山溪及臨海廠）辦
理再生水示範推動計畫，且鳳山溪廠於今年 8月開始提供臨海工業區廠商再
生水。請 問貴公司認為桃園市是否有發展再生水以解決缺水問題的必要
性？ 

�是        □ 否 

(4) 若由政府機關負擔再生水廠及輸水管線建設經費，再生水使用者僅需負擔再
生水費及維護費(如自來水收費模式)，請問是否提高 貴公司對於使用再生水
之意願？ 

�是        □ 否 
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(5) 因應我國未來開徵水污染防治費用或耗水費用途等政策，是否影響 貴公司

使用再生水之意願？ 

��是，增加使用再生水意願    □否，原因                 

 

五、 再生水需求之調查 

(1) 再生水具有供水穩定且不易受氣候影響及水質經高級處理後優於「自來水水

質標準」等優點，若  貴公司願意使用再生水，其用途為： 

（是者，請打請打��） 使用噸數(CMD)   

冷卻用水  � ___15,060_________ 景觀用水  □ __________________ 

製程用水  � ___9,410__________ 沖洗用水  □ __________________ 

鍋爐用水  � ____870____________ 其他用水  □ __________________ 

消防用水  □ __________________   

(2) 有鑑於再生水示範案推動過程，水質項目及標準為再生水經營業及用水廠商
協商之重點項目，為利雙方達成共識，經濟部於民國 107年 6 月 28 日「再
生水用於工業用途水質基礎建議值」，提供再生水經營業及用水廠商參考，
請問 貴公司期望再生水水質需求為何？ 

� 符合製程及鍋爐用水用途 

項目 單位 
建議最大容許量 

製程用水 鍋爐用水 

pH - 6.0~8.5 7.0~9.0 

濁度 NTU 2 

總有機碳(TOC) mg/L 5 

總溶解固體(TDS) mg/L 150 

導電度 µS/cm 250 

總硬度 mg/L as CaCO3 50 

氯鹽 mg/L 20 

硫酸鹽 mg/L 50 

氨氮 mg/L 2 

硝酸鹽氮 mg/L 10 
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□ 符合冷卻用水用途 

項目 單位 建議最大容許量 

pH - 6.0~8.5 

濁度 NTU 4 

總有機碳(TOC) mg/L 10 

總溶解固體(TDS) mg/L 500 

導電度 µS/cm 800 

總硬度 mg/L as CaCO3 400 

硫酸鹽 mg/L 250 

氨氮 mg/L 10 

二氧化矽 mg/L 25 

□ 符合自來水水質標準 

□ 符合放流水排放標準 

□ 其他特殊水質需求 :                                               

 

(3) 承上題，假設以上述貴公司所選擇之再生水水質，請問 貴公司願意以多少

水價購買再生水？ 

□20~25元/ m3 

□15~20元/ m3 

�比照自來水水價(10~12 元/m3) 

□其他，         元/m3 

(4) 請問  貴公司對於再生水供水期程？ 

�無特別需求期程 

□期望於民國    年    月供水 
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(5) 若  貴公司對於使用再生水意願不高，則下列哪些因素為影響使用意願的原

因？請在下列方格內打�：（可複選）

�1.再生水質仍有疑慮 
(□影響人體健康  □影響製程穩定性  □特殊水質目 ) 

�2.再生水價偏高 
(�比照自來水售價 10~12元/噸  □建議售水價格 元/噸) 

□3.缺乏再生水水質與造水程序之資訊

□4.廠內缺乏專用儲水槽用地

�5.接管不易且耗經費

�6.再生水是否可穩定供應

□7.其他__________________

(6) 接續上題，貴公司認為最重要的三項考量因子為：

1, 2, 5 

(7) 其他再生水推動建議：

感謝您的填寫！ 



































































































































































































 

 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄二附錄二  廠商再生水使用意向書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄附錄三三  「「桃園北區桃園北區水資源回收中心放流水回收再利

用可行用可行用可行性評估用可行性評估」」民間投資意見調查民間投資意見調查 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄附錄四四  公聽會相關資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































































桃桃桃桃桃桃桃桃

一一一一、、、、    會議會議會議會議案由案由案由案由：：：：「「「「桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案

                    公聽會公聽會公聽會公聽會 

二二二二、、、、    會議會議會議會議時間時間時間時間：：：：107 年年年年 12

三三三三、、、、    會議會議會議會議地點地點地點地點：：：：桃園市蘆竹區蘆竹里集會所桃園市蘆竹區蘆竹里集會所桃園市蘆竹區蘆竹里集會所桃園市蘆竹區蘆竹里集會所

四四四四、、、、    主席主席主席主席：：：：黃副總工程司浩珽黃副總工程司浩珽黃副總工程司浩珽黃副總工程司浩珽

五五五五、、、、    出席人員出席人員出席人員出席人員：：：：詳簽到單詳簽到單詳簽到單詳簽到單

六六六六、、、、    會議紀錄會議紀錄會議紀錄會議紀錄：：：： 

(一一一一) 會會會會議意見議意見議意見議意見 

單位單位單位單位/人員人員人員人員 

蘆竹區蘆竹區蘆竹區蘆竹區 

褚春來褚春來褚春來褚春來 議員議員議員議員 

1. 本案計畫預估要到本案計畫預估要到本案計畫預估要到本案計畫預估要到

113 年才能完成年才能完成年才能完成年才能完成

加速完成加速完成加速完成加速完成

保護有正面影響保護有正面影響保護有正面影響保護有正面影響

2. 請水務局評估蘆竹周請水務局評估蘆竹周請水務局評估蘆竹周請水務局評估蘆竹周

邊小型工業區是否可邊小型工業區是否可邊小型工業區是否可邊小型工業區是否可

納入需求納入需求納入需求納入需求

航空城產專區亦可能航空城產專區亦可能航空城產專區亦可能航空城產專區亦可能

會有用水需求會有用水需求會有用水需求會有用水需求

分由蘆竹區鄰近擴散分由蘆竹區鄰近擴散分由蘆竹區鄰近擴散分由蘆竹區鄰近擴散

至周邊是否較設置輸至周邊是否較設置輸至周邊是否較設置輸至周邊是否較設置輸

水管線至觀音工業區水管線至觀音工業區水管線至觀音工業區水管線至觀音工業區

來的好來的好來的好來的好

1 

桃桃桃桃桃桃桃桃園園園園園園園園市市市市市市市市政政政政政政政政府府府府府府府府會會會會會會會會議議議議議議議議紀紀紀紀紀紀紀紀錄錄錄錄錄錄錄錄  

桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案

12 月月月月 28 日日日日（（（（星期五星期五星期五星期五））））上午上午上午上午 9 時時時時 30 分分分分

桃園市蘆竹區蘆竹里集會所桃園市蘆竹區蘆竹里集會所桃園市蘆竹區蘆竹里集會所桃園市蘆竹區蘆竹里集會所   

黃副總工程司浩珽黃副總工程司浩珽黃副總工程司浩珽黃副總工程司浩珽                       記記記記錄錄錄錄

詳簽到單詳簽到單詳簽到單詳簽到單              

提問提問提問提問 意見回覆意見回覆意見回覆意見回覆

本案計畫預估要到本案計畫預估要到本案計畫預估要到本案計畫預估要到

年才能完成年才能完成年才能完成年才能完成，，，，若能若能若能若能

加速完成加速完成加速完成加速完成，，，，將對水資源將對水資源將對水資源將對水資源

保護有正面影響保護有正面影響保護有正面影響保護有正面影響。。。。 

敬謝指教敬謝指教敬謝指教敬謝指教，，，，本案目前尚於本案目前尚於本案目前尚於本案目前尚於

可行性評估階段可行性評估階段可行性評估階段可行性評估階段，，，，

興辦期程規劃詳本案可興辦期程規劃詳本案可興辦期程規劃詳本案可興辦期程規劃詳本案可

行性評估報告第九章後行性評估報告第九章後行性評估報告第九章後行性評估報告第九章後

續辦理事項評析續辦理事項評析續辦理事項評析續辦理事項評析

請水務局評估蘆竹周請水務局評估蘆竹周請水務局評估蘆竹周請水務局評估蘆竹周

邊小型工業區是否可邊小型工業區是否可邊小型工業區是否可邊小型工業區是否可

納入需求納入需求納入需求納入需求，，，，鄰近廠家及鄰近廠家及鄰近廠家及鄰近廠家及

航空城產專區亦可能航空城產專區亦可能航空城產專區亦可能航空城產專區亦可能

會有用水需求會有用水需求會有用水需求會有用水需求，，，，供水部供水部供水部供水部

分由蘆竹區鄰近擴散分由蘆竹區鄰近擴散分由蘆竹區鄰近擴散分由蘆竹區鄰近擴散

至周邊是否較設置輸至周邊是否較設置輸至周邊是否較設置輸至周邊是否較設置輸

水管線至觀音工業區水管線至觀音工業區水管線至觀音工業區水管線至觀音工業區

來的好來的好來的好來的好。。。。 

敬謝指教敬謝指教敬謝指教敬謝指教，，，，本案依據本案依據本案依據本案依據

園市再生水評估規劃園市再生水評估規劃園市再生水評估規劃園市再生水評估規劃

告調查結果告調查結果告調查結果告調查結果，，，，蘆竹區蘆竹區蘆竹區蘆竹區

確需水端確需水端確需水端確需水端，，，，且再生水需求且再生水需求且再生水需求且再生水需求

量 須 達 一 定 規 模量 須 達 一 定 規 模量 須 達 一 定 規 模量 須 達 一 定 規 模

(1,500CMD)以上以上以上以上

相關相關相關相關再生水再生水再生水再生水設施及輸水設施及輸水設施及輸水設施及輸水

管線管線管線管線才才才才具經濟效益具經濟效益具經濟效益具經濟效益

來來來來蘆竹區蘆竹區蘆竹區蘆竹區有有有有明確需水端明確需水端明確需水端明確需水端

且再生水需求量達一定且再生水需求量達一定且再生水需求量達一定且再生水需求量達一定

規模以上規模以上規模以上規模以上，，，，亦可納入本案亦可納入本案亦可納入本案亦可納入本案

供水供水供水供水評估評估評估評估，，，，另另另另位於蘆竹及位於蘆竹及位於蘆竹及位於蘆竹及

大園區之大園區之大園區之大園區之航空城產航空城產航空城產航空城產

區區區區亦亦亦亦已納入本案供水目已納入本案供水目已納入本案供水目已納入本案供水目

桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估案」」」」 

分分分分 

錄錄錄錄：：：：葉柏緯葉柏緯葉柏緯葉柏緯 

意見回覆意見回覆意見回覆意見回覆 頁碼頁碼頁碼頁碼 

本案目前尚於本案目前尚於本案目前尚於本案目前尚於

可行性評估階段可行性評估階段可行性評估階段可行性評估階段，，，，其後續其後續其後續其後續

興辦期程規劃詳本案可興辦期程規劃詳本案可興辦期程規劃詳本案可興辦期程規劃詳本案可

行性評估報告第九章後行性評估報告第九章後行性評估報告第九章後行性評估報告第九章後

續辦理事項評析續辦理事項評析續辦理事項評析續辦理事項評析。。。。 

P.9-9~ 

9-10 

本案依據本案依據本案依據本案依據「「「「桃桃桃桃

園市再生水評估規劃園市再生水評估規劃園市再生水評估規劃園市再生水評估規劃」」」」報報報報

蘆竹區蘆竹區蘆竹區蘆竹區無明無明無明無明

且再生水需求且再生水需求且再生水需求且再生水需求

量 須 達 一 定 規 模量 須 達 一 定 規 模量 須 達 一 定 規 模量 須 達 一 定 規 模

以上以上以上以上，，，，建設建設建設建設

設施及輸水設施及輸水設施及輸水設施及輸水

具經濟效益具經濟效益具經濟效益具經濟效益，，，，若未若未若未若未

明確需水端明確需水端明確需水端明確需水端

且再生水需求量達一定且再生水需求量達一定且再生水需求量達一定且再生水需求量達一定

亦可納入本案亦可納入本案亦可納入本案亦可納入本案

位於蘆竹及位於蘆竹及位於蘆竹及位於蘆竹及

航空城產航空城產航空城產航空城產業業業業專專專專

已納入本案供水目已納入本案供水目已納入本案供水目已納入本案供水目

P.2-9~ 

2-10 



2 

單位單位/人員人員 提問提問提問提問 意見回覆意見回覆 頁碼頁碼 

標內。 

3. 本計畫有關本計畫再生水水

於自來價高於自來水水價部

否能夠分是否能夠研議差價

補貼方案，，以增加使用

意願。 

敬謝指教，就本案之再生

水產水成本，已於本案可

報告行性評估報告第五章財

務可行性分析進行評

析。後續再生水水價之檢

使用討會再與使用端研議確

認後續辦理。 

P.5-19 

蘆竹區 

張桂綿 議員 

水資源的再生利用已是

現今的重要議題，桃園市

是一個工商大城，水資源

的使用更是尤其重要，，希

望本計劃於規劃階段能

做得更完善，避免後續發

生重複施工的情形，以減

少所需工期，加速計畫完

成。 

敬謝指教，後續將納入招

施工商文件請施工廠商確實

辦理。 

－ 

專家學者 

陳益昭 委員 

請亞新公司將桃園地區

自來水用水現況及未來

用水趨勢納入可行性評

估報告。 

敬謝指教，桃園地區自來

況及水用水限況及未來用水

趨勢，已納入本案可行性

第二評估報告第二章市場可

行性分析。 

P.2-1~ 

2-7 

大園區 

游吾和 議員

助理 

1. 未來大確認未來大園工業區

可能設置相關污水

廠，，是否有使用北區水

資再生水之必要? 

敬謝指教，經濟部工業局

已於 74 年設置大園污水

處理廠，處理大園工業區

污水，並於 99 年進行擴

(整整)建，，更新設備及增設

三級化學混凝系統，另為

工業削減大園工業區承受水

－ 



3 

單位單位/人員人員 提問提問提問提問 意見回覆意見回覆 頁碼頁碼 

體- 總老街溪污染總量，，於

106 年利用礫間接觸曝氣

再淨設施工法再淨化該廠放

流水水質，該廠目前尚並

無提供再生水相關規劃。 

2. 區國際大園區國際路近大觀

近辦理路附近辦理纜線下地

是否會遭遇禁挖問

題？ 

敬謝指教，本案輸水管線

經初施工範圍經初步調查應

無禁挖之情事。 

P.4-19~ 

4-32 

蘆竹區 

蘆竹里 

蔡清雲里長 

1. 北區水針對北區水資中心回

饋金增加、、分配及增加

使用用途；；請水務局及

日鼎公司研議及說明。。 

遵照辦理，本局將另函請

提供日鼎公司提供回饋金計

算方式及說明。 

－ 

2. 再生水未來再生水是否有相

關補償措施？ 

敬謝指教，本計畫將於後

續招商投標階段，請投標

明回廠商需敘明回饋地方之

構想與作法，作為評分得

標參考， 

－ 

3. 日鼎加要求日鼎加速北區水

心所在資中心所在周邊里別

(蘆竹、長長興、宏宏竹、

蘆興)用戶接管用戶接管作業。。 

遵照辦理，本局將另函請

日鼎公司儘速辦理。 

－ 

4. 獲里民獲里民曾接獲里民通報夜間曾接獲里民通報夜間

11、、12 點多點多點多北區水資點多北區水資

附近會附近會中心附近會有異味產中心附近會有異味產

生生，，，，請日鼎做好防護措請日鼎做好防護措

施避免異味產生施避免異味產生。。 

遵照辦理遵照辦理，，本局將另函請本局將另函請

儘速儘速日鼎公司儘速釐清後召日鼎公司儘速釐清後召

開開。。 

－－ 



4 

單位單位/人員人員 提問提問提問提問 意見回覆意見回覆 頁碼頁碼 

5. 再生水針對再生水用地是否

評估與重新評估與里集會所

保持一定距離？ 

敬謝指教，本案再生水用

集會地已與里集會所保持一

定距離。 

P.6-1~ 

6-4 

蘆竹區 

宏竹里 

黃國林里長 

1. 未來再針對未來再生水輸水

施工所管線施工所經之路段

降低交盡量降低交通衝擊及

加強施工時交通維護。。 

敬謝指教，後續將納入招

施工商文件請施工廠商確實

辦理。 

－ 

2. 再生水未來再生水廠興建時

與當地加強與當地里民宣導

製作宣或是製作宣導文件發

送，，以利當地里民了解

再生水廠相關資訊。 

敬謝指教，後續將納入招

施工商文件請施工廠商確實

辦理。 

－ 

3. 北區水增加北區水資源回收

中心之相關宣導措

施，，俾利民眾理解公共

建設。 

遵照辦理，本局將另函請

日鼎公司依意見辦理。 

－ 

4. 北區水目前北區水資源回收

及未來中心及未來再生水廠

期間是營運期間是否有保留

名額工一定名額工作機會給

予當地里民? 

敬謝指教，後續將納入招

後續商文件請後續施工廠商

予以考量。 

－ 

5. 北區水建議北區水資中心回

是否能饋金是否能夠提高及

更廣泛運用。 

敬謝指教，本局將於後續

回饋檢討修正回饋方案時進

行考量。 

－ 

蘆竹區蘆竹區 

長興里長興里 

呂呂理粲理粲里長里長 

1. 管尚未管尚未污水管尚未接通也尚污水管尚未接通也尚

管管未埋管未埋管(長長長興路長興路、、、、南崁南崁

路二段路二段 )請問何時施請問何時施

作作? 

遵照辦理遵照辦理，，本局將另函請本局將另函請

儘速儘速日鼎公司儘速釐清後回日鼎公司儘速釐清後回

覆覆。。 

－－ 



5 

單位單位/人員人員 提問提問提問提問 意見回覆意見回覆 頁碼頁碼 

2. 在各里建議在各里召開污水

作業流接管作業流程及注意

以利當事項以利當地里民了

解污水接管作業。 

遵照辦理，本局將另函請

日鼎公司依意見辦理。 

－ 

3. 水資中水資中北區水資中心放流水北區水資中心放流水

至南崁至南崁排放至南崁溪是否影排放至南崁溪是否影

響河川水質響河川水質? 

敬謝指教敬謝指教，，北區水資中心北區水資中心

係由日鼎公司進行營係由日鼎公司進行營

運運，，本局將另函請日鼎公本局將另函請日鼎公

司釐清後回覆司釐清後回覆。。 

－－ 

大園區 

菓林里 

陳錫達里長 

請評估埔心里及菓林里

二處新建污水廠是否考

量興建再生水廠？ 

敬謝指教，埔心里與菓林

里已規劃於桃於桃園航空城

區域範圍內，依「新訂桃

場園園國際機場園區及附近

地區特定區計畫」用水計

畫書(102 年核定版)，航

開發空城未來開發後所需用

水，除台灣自來水公司第

處供二區管理處供應自來水

及區域雨水貯留外，另將

區水由桃園北區水資中心及

座航空城兩座新新建污水處

理廠供應再生水，其使用

的標的主要為產業用水(包

機含機場用水)、民 用民生用水

(住住宿、非住宿人口)等各

項設施用水需求。 

－ 

觀音工業區

服務中心 

請本案承商亞新公司確

認觀音工業區預佈管線

是否涉及未來禁挖路段。。 

遵照辦理。 － 

蘆竹區 1. 施工如未來施工如造成停水 敬謝指教，本案輸水管線 － 
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單位單位/人員人員 提問提問提問提問 意見回覆意見回覆 頁碼頁碼 

宏竹里 

黃姓里民 

或缺水事宜，，應請北區

水資/ 協再生水廠協助支

援臨近民眾。 

多採行經路線多採路中間辦

理施工，自來水管經初步

調查多位於路旁，與本案

輸水管 應無線應無重疊進而

挖損造成施工挖損停水之情

事。 

2. 北區水建議北區水資中心回

部份應饋金部份應以當地人

計算並口作計算並非以北區

中心為水資中心為中心距離

計算回饋金。 

敬謝指教，本局將於後續

回饋檢討修正回饋方案時進

行考量。 

－ 

(二) 會議結論：本次會議相關意見將參採納入可行性評估報告內容。 

七、    臨時動議： 

八、    散會時間：上午 11 時 00 分 

【【以下空白】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄五附錄五  再生水廠質量平衡計算 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一 . 第一次計算

(一) 主要數據

1 污水水量

項目

消毒池出流水 26,250 CMD

回收水量 15,000 CMD

2 污水水質

水質項目

BOD5 10.0 mg/L 1.0 mg/L

SS 10.0 mg/L 0.0 mg/L

TN 14.0 mg/L 10.0 mg/L

NH4+-N 7.0 mg/L 7.0 mg/L

TDS 650.0 mg/L 40.0 mg/L

NO3- 4.0 mg/L 10.0 mg/L

3 各處理單元去除率

處理單元 BOD5 S S NH4+ TDS NO3- TN

砂濾池 10% 50% 10% 0% 0% 5%

自清過濾 0% 0% 0% 0% 0% 0%

UF單元 30% 90% 20% 0% 5% 10%

RO單元 95% 99% 92% 97% 99% 95%

4 各處理單元設計回收率

處理單元 設計回收率

砂濾池 98.2%

自清過濾 99.6%

UF單元 95.0%

RO單元 70.0%

(二 ) 水量平衡計算

第一次計算

需求水量 = 15,000 CMD
RO單元
RO單元需求水量 = 15,000 ÷ 70.0% = 21428.6 CMD
假設第一段RO回收率 50% ，第二段RO回收率 40%
第一段RO進水量 = 21429 CMD
第一段RO回收率 = 0.5
第一段RO產水量 = 21429 × 50.0% = 10714.3 CMD
第一段RO濃排量 = 21429 × 50.0% = 10714.3 CMD
第二段RO進水量 = 10714
第二段RO回收率 = 0.4
第二段RO產水量 = 10714 × 40% = 4285.7 CMD
第二段RO濃排量 = 10714 × 60% = 6428.6 CMD
RO總產水量 = 10714 + 4286 = 15000.0 CMD
RO單元濃縮排水量 = 6429 CMD
UF單元
UF產水量 = 21,429 CMD
UF進水量 = 21,429 ÷ 95% = 22556.4 CMD
UF濃縮排水量 = 22556.391 － 21,429 = 1127.8 CMD
砂濾單元

砂濾產水量 = 22556.39 CMD
砂濾進水量 = 22556.39 ÷ 98% = 22969.8 CMD
砂濾反洗水量(RO濃排= 5%產水量

= 22969.85 × 5% = 1148.49 CMD
整體回收率計算 = 15000  ÷ 22970 = 65.3%

(三 ) 質量平衡計算

消毒池出流水質 設計回收水水質

桃北再生處理廠工程
質量平衡計算書(Q=15,000CMD)

進流流量



1. RO濃水水質
BOD5 = 25 mg/L
SS = 0 mg/L
NH4+-N = 5 mg/L
TN 10 mg/L
TDS = 2500 mg/L
NO3- = 24 mg/L

(1) 砂濾單元

砂濾進水量 = 22970 CMD
BOD5 = 22970 × 10.0 = 229.70 kg/day
SS = 22970 × 10.0 = 229.70 kg/day
NH4+-N = 22970 × 7.0 = 160.79 kg/day
TN = 22970 × 14.0 = 321.58 kg/day
TDS = 22970 × 650.0 = 14930.40 kg/day
NO3- = 22970 × 4.0 = 91.88 kg/day
砂濾去除量
BOD5 = 230 × 10.00% = 22.97 kg/day
SS = 230 × 50.00% = 114.85 kg/day
NH4+-N = 161 × 10.00% = 16.08 kg/day
TN = 322 × 5.00% = 16.08 kg/day
TDS = 14930 × 0.00% = 0.00 kg/day
NO3- = 92 × 0.00% = 0.00 kg/day
砂濾產水量 = 22556 CMD
BOD5 = 230 - 23 = 206.73 kg/day
SS = 230 - 115 = 114.85 kg/day
NH4+-N = 161 - 16 = 144.71 kg/day
TN = 322 - 16 = 305.50 kg/day
TDS = 14930 - 0.0 = 14930.40 kg/day
NO3- = 92 - 0.0 = 91.88 kg/day

BOD5 = 207 ÷ 22556 = 9.16 mg/L
SS = 115 ÷ 22556 = 5.09 mg/L
NH4+-N = 145 ÷ 22556 = 6.42 mg/L
TN = 305 ÷ 22556 = 13.54 mg/L
TDS = 14930 ÷ 22556 = 661.91 mg/L
NO3- = 92 ÷ 22556 = 4.07 mg/L

RO濃水用量 = 1148.49 CMD
BOD5 = 25.00 × 1148.5 = 28.7 kg/day
SS = 0.00 × 1148.5 = 0.0 kg/day
NH4+-N = 5.00 × 1148.5 = 5.7 kg/day
TN = 10.00 × 1148.5 = 11.5 kg/day
TDS = 2500.00 × 1148.5 = 2871.2 kg/day
NO3- = 24.00 × 1148.5 = 27.6 kg/day

BOD5 = 28.71 + 23.0 = 51.7 kg/day
SS = 0.00 + 114.8 = 114.8 kg/day
NH4+-N = 5.74 + 16.1 = 21.8 kg/day
TN = 11.48 + 16.1 = 27.6 kg/day
TDS = 2871.23 + 0.0 = 2871.2 kg/day
NO3- = 27.56 + 0.0 = 27.6 kg/day



砂濾反洗水 = 1148.49 CMD
BOD5 = 51.68 ÷ 1148.5 = 45.00 mg/L
SS = 114.85 ÷ 1148.5 = 100.00 mg/L
NH4+-N = 21.82 ÷ 1148.5 = 19.00 mg/L
TN
TDS = 2871.23 ÷ 1148.5 = 2500.00 mg/L
NO3- = 27.56 ÷ 1148.5 = 24.00 mg/L

(2) UF單元
UF進水量 = 22556.39 CMD
BOD5 = 22556.39 × 9.2 = 206.73 kg/day
SS = 22556.39 × 5.1 = 114.85 kg/day
NH4+-N = 22556.39 × 6.4 = 144.71 kg/day
TN = 22556.39 × 13.5 = 305.50 kg/day
TDS = 22556.39 × 661.9 = 14930.40 kg/day
NO3- = 22556.39 × 4.1 = 91.88 kg/day

UF產水量 = 21,429 CMD
UF產水水質
BOD5 = 9 × 70.0% = 6.42 mg/L
SS = 5 × 10.0% = 0.51 mg/L
NH4+-N = 6 × 80.0% = 5.13 mg/L
TN = 14 × 90.0% = 12.19 mg/L
TDS = 662 × 100.0% = 661.91 mg/L
NO3- = 4 × 95.0% = 3.87 mg/L
BOD5總量 = 6.42 × 21429 = 137.47 kg/day
SS總量 = 0.51 × 21429 = 10.91 kg/day
NH4+總量 = 5.13 × 21429 = 109.98 kg/day
TN = 12.19 × 21429 = 261.20 kg/day
TDS總量 = 661.91 × 21429 = 14183.88 kg/day
NO3-總量 = 3.87 × 21429 = 82.92 kg/day

UF濃縮排水量 = 1127.82
UF濃縮排水污染量
BOD5 = 206.73 － 137.5 = 69.25 kg/day
SS = 114.85 － 10.9 = 103.94 kg/day
NH4+-N = 144.71 － 110.0 = 34.73 kg/day
TN = 305.50 － 261.2 = 44.30 kg/day
TDS = 14930.40 － 14184 = 746.52 kg/day
NO3- = 91.88 － 82.9 = 8.96 kg/day

UF濃縮排水水質
BOD5 = 69.25 ÷ 1128 = 61.41 mg/L
SS = 103.94 ÷ 1128 = 92.16 mg/L
NH4+-N = 34.73 ÷ 1128 = 30.79 mg/L
TN = 44.30 ÷ 1128 = 39.28 mg/L
TDS = 746.52 ÷ 1128 = 661.91 mg/L
NO3- = 8.96 ÷ 1128 = 7.94 mg/L

(2) 第一段RO
第一段RO進水量 = 21428.57 CMD
BOD5 = 6.42 × 21429 = 137.47 kg/day
SS = 0.51 × 21429 = 10.91 kg/day
NH4+-N = 5.13 × 21429 = 109.98 kg/day
TN = 12.19 × 21429 = 261.20 kg/day
TDS = 661.91 × 21429 = 14183.88 kg/day
NO3- = 3.87 × 21429 = 82.92 kg/day

第一段RO產水量 = 10,714 CMD
RO產水水質



BOD5 = 6.42 × 5.0% = 0.32 mg/L
SS = 0.51 × 1.0% = 0.01 mg/L
NH4+-N = 5.13 × 8.0% = 0.41 mg/L
TN = 12.19 × 5.0% = 0.61 mg/L
TDS = 661.91 × 3.0% = 19.86 mg/L
NO3- = 3.87 × 1.0% = 0.04 mg/L

第一段RO濃排量 = 10714.29 CMD
RO濃排水質
BOD5 = 137.47 － ( 0.32 × 10,714 ) = 134.04 kg/day
SS = 10.91 － ( 0.01 × 10,714 ) = 10.86 kg/day
NH4+-N = 109.98 － ( 0.41 × 10,714 ) = 105.58 kg/day
TN = 261.20 － ( 0.61 × 10,714 ) = 254.67 kg/day
TDS = 14183.88 － ( 19.86 × 10,714 ) = 13971.12 kg/day
NO3- = 82.92 － ( 0.04 × 10,714 ) = 82.51 kg/day

BOD5 = 134.04 ÷ 10714 = 13 mg/L
SS = 10.86 ÷ 10714 = 1 mg/L
NH4+-N = 105.58 ÷ 10714 = 10 mg/L
TN = 254.67 ÷ 10714 = 24 mg/L
TDS = 13971.12 ÷ 10714 = 1,304 mg/L
NO3- = 82.51 ÷ 10714 = 8 mg/L

第二段RO進水量 = 10714.29 CMD
BOD5 = 13 × 10714 = 134.04 kg/day
SS = 1 × 10714 = 10.86 kg/day
NH4+-N = 10 × 10714 = 105.58 kg/day
TN = 24 × 10714 = 254.67 kg/day
TDS = 1,304 × 10714 = 13971.12 kg/day
NO3- = 8 × 10714 = 82.51 kg/day

第二段RO產水量 = 4285.71 CMD
RO產水水質
BOD5 = 13 × 5.0% = 0.63 mg/L
SS = 1 × 1.0% = 0.01 mg/L
NH4+-N = 10 × 8.0% = 0.79 mg/L
TN = 24 × 5.0% = 1.19 mg/L
TDS = 1,304 × 3.0% = 39.12 mg/L
NO3- = 8 × 1.0% = 0.08 mg/L

第二段RO濃排量 = 6428.57 CMD
RO濃排水質
BOD5 = 134.04 － ( 0.63 × 4,286 ) = 131.36 kg/day
SS = 10.86 － ( 0.01 × 4,286 ) = 10.81 kg/day
NH4+-N = 105.58 － ( 0.79 × 4,286 ) = 102.20 kg/day
TN = 254.67 － ( 1.19 × 6,429 ) = 247.03 kg/day
TDS = 13971.12 － ( 39.12 × 4,286 ) = 13803.5 kg/day
NO3- = 82.51 － ( 0.08 × 4,286 ) = 82.18 kg/day

BOD5 = 131 ÷ 6429 = 20 mg/L
SS = 11 ÷ 6429 = 2 mg/L
NH4+-N = 102 ÷ 6429 = 16 mg/L
TN = 247 ÷ 6429 = 38 mg/L
TDS = 13803 ÷ 6429 = 2,147 mg/L
NO3- = 82 ÷ 6429 = 13 mg/L

RO總產水量 = 15000.00 CMD
RO產水水質 第一段RO產水 第二段RO產水
BOD5 = 3.4 + 2.7 = 6.1 kg/day



SS = 0.1 + 0.0 = 0.1 kg/day
NH4+-N = 4.4 + 3.4 = 7.8 kg/day
TN = 6.5 + 7.6 = 14.2 kg/day
TDS = 212.8 + 167.7 = 380.4 kg/day
NO3- = 0.4 + 0.3 = 0.7 kg/day

BOD5 = 6 ÷ 15000 = 0.41 mg/L
SS = 0 ÷ 15000 = 0.01 mg/L
NH4+-N = 8 ÷ 15000 = 0.52 mg/L
TN = 14 ÷ 15000 = 0.94 mg/L
TDS = 380 ÷ 15000 = 25.36 mg/L
NO3- = 1 ÷ 15000 = 0.05 mg/L

(3) 計算水資中心放流水

原放流水剩餘水量 = 3,280.15 CMD
BOD5 = 10 × 3280 = 32.80 kg/day
SS = 10 × 3280 = 32.80 kg/day
NH4+-N = 7 × 3280 = 22.96 kg/day
TN = 14 × 3280 = 45.92 kg/day
TDS = 650 × 3280 = 2132.10 kg/day
NO3- = 4 × 3280 = 13.12 kg/day

砂濾反洗水 = 1148 CMD
BOD5 = 52 kg/day
SS = 115 kg/day
NH4+-N = 22 kg/day
TN = 28 kg/day
TDS = 2871 kg/day
NO3- = 28 kg/day

未處理RO濃排水量 = 6428.57 - 1148 = 5280.08 CMD
BOD5 = 20 × 5280 = 107.89 kg/day
SS = 2 × 5280 = 8.88 kg/day
NH4+-N = 16 × 5280 = 83.94 kg/day
TN = 38 × 5280 202.90 kg/day
TDS = 2,147 × 5280 = 11337.42 kg/day
NO3- = 13 × 5280 = 67.50 kg/day

水資中心放流水 = 3,280.15 + 5280 = 8,560.23 CMD
放流水 RO濃排

BOD5 = 32.80 + 108 = 140.69 kg/day
SS = 32.80 + 9 = 41.68 kg/day
NH4+-N = 22.96 + 84 = 106.90 kg/day
TN = 45.92 + 203 = 248.82 kg/day
TDS = 2,132.10 + 11337 = 13469.52 kg/day
NO3- = 13.12 + 67 = 80.62 kg/day

BOD5 = 140.69 ÷ 8560 = 16 mg/L
SS = 41.68 ÷ 8560 = 5 mg/L
NH4+-N = 106.90 ÷ 8560 = 12 mg/L
TN = 248.82 ÷ 8560 = 29 mg/L
TDS = 13469.52 ÷ 8560 = 1573 mg/L
NO3- = 80.62 ÷ 8560 = 9 mg/L

第二次計算

需求水量 = 15,000 CMD
NH4+-N
RO單元需求水量 = 15,000 ÷ 70.0% = 21428.6 CMD



假設第一段RO回收率 50% ，第二段RO回收率 0.5
第一段RO進水量 = 21428.57 CMD
第一段RO回收率 = 50%
第一段RO產水量 = 21428.57 × 50.0% = 10714.3 CMD
第一段RO濃排量 = 21428.57 × 50.0% = 10714.3 CMD
第二段RO進水量 = 10714.29
第二段RO回收率 = 50.0%
第二段RO產水量 = 10714.29 × 50.0% = 5357.1 CMD
第二段RO濃排量 = 10714.29 × 50.0% = 5357.1 CMD
RO總產水量 = 10714.29 + 5357 = 16071.4 CMD
RO單元濃縮排水量 = 5357.14 CMD
NH4+-N
UF產水量 = 21,429 CMD
UF進水量 = 21,429 ÷ 95% = 22556.4 CMD
UF濃縮排水量 = 22556.391 － 21,429 = 1127.8 CMD
砂濾單元

砂濾產水量 = 22556.39 CMD
砂濾進水量 = 22556.39 ÷ 98% = 22969.8 CMD
砂濾反洗水量(RO濃排= 5%產水量

= 22969.85 × 5% = 1148.5 CMD
整體回收率計算 = 16071  ÷ 22970 = 70.0%

(三 ) 質量平衡計算

1. RO濃水水質
BOD5 = 24 mg/L
SS = 2 mg/L
NH4+-N = 19 mg/L
TN 46 mg/L
TDS = 2,569 mg/L
NO3- = 15 mg/L

(1) 砂濾單元

砂濾進水量 = 22969.85 CMD
BOD5 = 22969.85 × 10.0 = 229.70 kg/day
SS = 22969.85 × 10.0 = 229.70 kg/day
NH4+-N = 22969.85 × 7.0 = 160.79 kg/day
TN = 22969.85 × 14.0 = 321.58 kg/day
TDS = 22969.85 × 650.0 = 14930.40 kg/day
NO3- = 22969.85 × 4.0 = 91.88 kg/day
砂濾去除量
BOD5 = 229.70 × 10% = 22.97 kg/day
SS = 229.70 × 50% = 114.85 kg/day
NH4+-N = 160.79 × 10% = 16.08 kg/day
TN = 321.58 × 5% = 16.08 kg/day
TDS = 14930.40 × 0% = 0.00 kg/day
NO3- = 91.88 × 0.00% = 0.00 kg/day
砂濾產水量 = 22556.39 CMD
BOD5 = 229.70 - 22.97 = 206.73 kg/day
SS = 229.70 - 114.85 = 114.85 kg/day
NH4+-N = 160.79 - 16.08 = 144.71 kg/day
TN = 321.58 - 16.08 = 305.50 kg/day
TDS = 14930.40 - 0.00 = 14930.40 kg/day
NO3- = 91.88 - 0.00 = 91.88 kg/day

BOD5 = 206.73 ÷ 22556.39 = 9.16 mg/L
SS = 114.85 ÷ 22556.39 = 5.09 mg/L
NH4+-N = 144.71 ÷ 22556.39 = 6.42 mg/L
TN 305.50 ÷ 22556.39 = 13.54 mg/L



TDS = 14930.40 ÷ 22556.39 = 661.91 mg/L
NO3- = 91.88 ÷ 22556.39 = 4.07 mg/L

RO濃水用量 = 1148.49 CMD
BOD5 = 24.39 × 1148.49 = 28.02 kg/day
SS = 2.02 × 1148.49 = 2.32 kg/day
NH4+-N = 18.92 × 1148.49 = 21.73 kg/day
TN = 46.35 × 1148.49 = 53.23 kg/day
TDS = 2568.82 × 1148.49 = 2950.27 kg/day
NO3- = 15.32 × 1148.49 = 17.60 kg/day

BOD5 = 28.02 + 22.97 = 50.99 kg/day
SS = 2.32 + 114.85 = 117.16 kg/day
NH4+-N = 21.73 + 16.08 = 37.81 kg/day
TN = 53.23 + 16.08 = 69.31 kg/day
TDS = 2950.27 + 0.00 = 2950.27 kg/day
NO3- = 17.60 + 0.00 = 17.60 kg/day

砂濾反洗水 = 1148.49 CMD
BOD5 = 50.99 ÷ 1148.49 = 44.39 mg/L
SS = 117.16 ÷ 1148.49 = 102.02 mg/L
NH4+-N = 37.81 ÷ 1148.49 = 32.92 mg/L
TN = 69.31 ÷ 50.99 = 1359.40 mg/L
TDS = 2950.27 ÷ 1148.49 = 2568.82 mg/L
NO3- = 17.60 ÷ 1148.49 = 15.32 mg/L

(2) UF單元
UF進水量 = 22556.39 CMD
BOD5 = 22556.39 × 9.2 = 206.73 kg/day
SS = 22556.39 × 5.1 = 114.85 kg/day
NH4+-N = 22556.39 × 6.4 = 144.71 kg/day
TN = 22556.39 × 13.5 = 305.50 kg/day
TDS = 22556.39 × 661.9 = 14930.40 kg/day
NO3- = 22556.39 × 4.1 = 91.88 kg/day
UF產水量 = 21,429 CMD
UF產水水質
BOD5 = 9 × 70.0% = 6.42 mg/L
SS = 5 × 10.0% = 0.51 mg/L
NH4+-N = 6 × 80.0% = 5.13 mg/L
TN = 14 × 90.0% = 12.19 mg/L
TDS = 662 × 100.0% = 661.91 mg/L
NO3- = 4 × 95.0% = 3.87 mg/L
BOD5總量 = 6.42 × 21428.6 = 137.47 kg/day
SS總量 = 0.51 × 21428.6 = 10.91 kg/day
NH4+總量 = 5.13 × 21428.6 = 109.98 kg/day
TN = 12.19 × 21,429 = 261.20 kg/day
TDS總量 = 661.91 × 21428.6 = 14183.88 kg/day
NO3-總量 = 3.87 × 21428.6 = 82.92 kg/day

UF濃縮排水量 = 1127.82
UF濃縮排水污染量
BOD5 = 206.73 － 137.47 = 69.25 kg/day
SS = 114.85 － 10.91 = 103.94 kg/day
NH4+-N = 144.71 － 109.98 = 34.73 kg/day



TN = 305.50 － 261.20 = 44.30 kg/day
TDS = 14930.40 － 14183.88 = 746.52 kg/day
NO3- = 91.88 － 82.92 = 8.96 kg/day

UF濃縮排水水質
BOD5 = 69.25 ÷ 1127.82 = 61.41 mg/L
SS = 103.94 ÷ 1127.82 = 92.16 mg/L
NH4+-N = 34.73 ÷ 1127.82 = 30.79 mg/L
TN = 44.30 ÷ 1127.82 = 39.28 mg/L
TDS = 746.52 ÷ 1127.82 = 661.91 mg/L
NO3- = 8.96 ÷ 1127.82 = 7.94 mg/L

(2) 第一段RO
第一段RO進水量 = 21428.57 CMD
BOD5 = 6.42 × 21428.57 = 137.47 kg/day
SS = 0.51 × 21428.57 = 10.91 kg/day
NH4+-N = 5.13 × 21428.57 = 109.98 kg/day
TN = 12.19 × 21428.57 = 261.20 kg/day
TDS = 661.91 × 21428.57 = 14183.88 kg/day
NO3- = 3.87 × 21428.57 = 82.92 kg/day

第一段RO產水量 = 10,714 CMD
RO產水水質
BOD5 = 6.42 × 5.0% = 0.32 mg/L
SS = 0.51 × 1.0% = 0.01 mg/L
NH4+-N = 5.13 × 8.0% = 0.41 mg/L
TN = 12.19 × 5.0% = 0.61 mg/L
TDS = 661.91 × 3.0% = 19.86 mg/L
NO3- = 3.87 × 1.0% = 0.04 mg/L

第一段RO濃排量 = 10714.29 CMD
RO濃排水質
BOD5 = 137.47        － ( 0.32 × 10,714 ) = 134        kg/day
SS = 10.91          － ( 0.01 × 10,714 ) = 11          kg/day
NH4+-N = 109.98        － ( 0.41 × 10,714 ) = 106        kg/day
TN = 261.20        － ( 0.61 × 10,714 ) = 255        kg/day
TDS = 14,184        － ( 19.86 × 10,714 ) = 13,971   kg/day
NO3- = 82.92          － ( 0.04 × 10,714 ) = 83          kg/day

BOD5 = 134.04 ÷ 10714.29 = 13 mg/L
SS = 10.86 ÷ 10714.29 = 1 mg/L
NH4+-N = 105.58 ÷ 10714.29 = 10 mg/L
TN = 254.67 ÷ 10714.29 = 24 mg/L
TDS = 13971.12 ÷ 10714.29 = 1,304 mg/L
NO3- = 82.51 ÷ 10714.29 = 8 mg/L

第二段RO進水量 = 10714.29 CMD
BOD5 = 13 × 10714.29 = 134.04 kg/day
SS = 1 × 10714.29 = 10.86 kg/day
NH4+-N = 10 × 10714.29 = 105.58 kg/day
TN = 24 × 10714.29 = 254.67 kg/day
TDS = 1,304 × 10714.29 = 13971.12 kg/day
NO3- = 8 × 10714.29 = 82.51 kg/day

第二段RO產水量 = 5357.14 CMD
RO產水水質
BOD5 = 13 × 5.0% = 0.63 mg/L
SS = 1 × 1.0% = 0.01 mg/L
NH4+-N = 10 × 8.0% = 0.79 mg/L
TN = 24 × 5.0% = 1.19 mg/L



TDS = 1,304 × 3.0% = 39.12 mg/L
NO3- = 8 × 1.0% = 0.08 mg/L

第二段RO濃排量 = 5357 CMD
RO濃排水質
BOD5 = 134.04 － ( 0.63 × 5,357 ) = 130.69 kg/day
SS = 10.86 － ( 0.01 × 5,357 ) = 10.80 kg/day
NH4+-N = 105.58 － ( 0.79 × 5,357 ) = 101.36 kg/day
TN = 254.67 － ( 1.19 × 5,357 ) = 248.30 kg/day
TDS = 13971.12 － ( 39.12 × 5,357 ) = 13761.56 kg/day
NO3- = 82.51 － ( 0.08 × 5,357 ) = 82.09 kg/day

BOD5 = 130.69 ÷ 5357.14 = 24 mg/L
SS = 10.80 ÷ 5357.14 = 2 mg/L
NH4+-N = 101.36 ÷ 5357.14 = 19 mg/L
TN = 248.30 ÷ 5357.14 = 46 mg/L
TDS = 13761.56 ÷ 5357.14 = 2,569 mg/L
NO3- = 82.09 ÷ 5357.14 = 15 mg/L

RO總產水量 = 16071.43 CMD
RO產水水質 第一段RO產水 第二段RO產水
BOD5 = 3.44 + 3.35 = 6.79 kg/day
SS = 0.05 + 0.05 = 0.11 kg/day
NH4+-N = 4.40 + 4.22 = 8.62 kg/day
TN = 6.53 + 6.37 = 12.90 kg/day
TDS = 212.76 + 209.57 = 422.33 kg/day
NO3- = 0.41 + 0.41 = 0.83 kg/day

BOD5 = 6.79 ÷ 16071.43 = 0.42 mg/L
SS = 0.11 ÷ 16071.43 = 0.01 mg/L
NH4+-N = 8.62 ÷ 16071.43 = 0.54 mg/L
TN = 12.90 ÷ 16071.43 = 0.80 mg/L
TDS = 422.33 ÷ 16071.43 = 26.28 mg/L
NO3- = 0.83 ÷ 16071.43 = 0.05 mg/L

(3) 計算水資中心放流水

原放流水剩餘水量 = 3,280.15 CMD
BOD5 = 10 × 3,280.15 = 32.80 kg/day
SS = 10 × 3,280.15 = 32.80 kg/day
NH4+-N = 7 × 3,280.15 = 22.96 kg/day
TN = 14 × 3,280.15 = 45.92 kg/day
TDS = 650 × 3,280.15 = 2132.10 kg/day
NO3- = 4 × 3,280.15 = 13.12 kg/day

砂濾反洗水 = 1148 CMD
BOD5 = 51 kg/day
SS = 117 kg/day
NH4+-N = 38 kg/day
TN = 69
TDS = 2950 kg/day
NO3- = 18 kg/day

未處理RO濃排水量 = 5357.14 - 1148.5 = 4208.65 CMD
BOD5 = 24 × 4208.7 = 102.67 kg/day
SS = 2 × 4208.7 = 8.49 kg/day
NH4+-N = 19 × 4208.7 = 79.63 kg/day
TN 46 × 4208.7 = 195.07 kg/day
TDS = 2,569 × 4208.7 = 10811.28 kg/day
NO3- = 15 × 4208.7 = 64.49 kg/day



水資中心放流水 = 3,280.15 + 4208.7 = 7,488.80 CMD
放流水 RO濃排

BOD5 = 32.80 + 102.67 = 135.47 kg/day
SS = 32.80 + 8.49 = 41.29 kg/day
NH4+-N = 22.96 + 79.63 = 102.59 kg/day
TN = 45.92 + 195.07 = 240.99 kg/day
TDS = 2,132.10 + 10811.3 = 12943.38 kg/day
NO3- = 13.12 + 64.49 = 77.61 kg/day

BOD5 = 135.47 ÷ 7488.8 = 18.1 mg/L
SS = 41.29 ÷ 7488.8 = 5.5 mg/L
NH4+-N = 102.59 ÷ 7488.8 = 13.7 mg/L
TN = 240.99 ÷ 7488.8 = 32.2 mg/L
TDS = 12943.38 ÷ 7488.8 = 1728.4 mg/L
NO3- = 77.61 ÷ 7488.8 = 10.4 mg/L

第三次計算

第四次計算

第五次計算

需求水量 = 15,000 CMD
NH4+-N
RO單元需求水量 = 15,000 ÷ 70.0% = 21428.6 CMD
假設第一段RO回收率 50% ，第二段RO回收率 50%
第一段RO進水量 = 21428.6 CMD
第一段RO回收率 = 50%
第一段RO產水量 = 21,429        × 50.0% = 10,714        CMD
第一段RO濃排量 = 21,429        × 50.0% = 10,714        CMD
第二段RO進水量 = 10,714        
第二段RO回收率 = 0.5              
第二段RO產水量 = 10,714        × 50.0% = 5,357          CMD
第二段RO濃排量 = 10,714        × 50.0% = 5,357          CMD
RO總產水量 = 10,714        + 5357.1 = 16,071        CMD
RO單元濃縮排水量 = 5,357          CMD
NH4+-N
UF產水量 = 21428.6 CMD
UF進水量 = 21428.6 ÷ 95% = 22556.4 CMD
UF濃縮排水量 = 22556.4 － 21,429 = 1127.8 CMD
自清過濾單元

自清過濾產水量 = 22556.4 CMD
自清過濾進水量 = 22556.4 ÷ 99.6% = 22647.0 CMD

自清過濾反洗水量(RO= 5%產水量
= 22647.0 × 5% = 1132.3 CMD

砂濾單元

砂濾產水量 = 22647.0 CMD
砂濾進水量 = 22647.0 ÷ 98% = 23062.1 CMD
砂濾反洗水量(RO濃排= 5%產水量

= 23062.1 × 5% = 1153.1 CMD
整體回收率計算 = 16071  ÷ 23062.1 = 69.69%

(三 ) 質量平衡計算

1. RO濃水水質
BOD5 = 24.4 mg/L
SS = 2.0 mg/L
NH4+ = 18.9 mg/L
TN = 46.4 mg/L



TDS = 2568.8 mg/L
NO3- = 15.3 mg/L

(1)砂濾單元
1. 砂濾進水量 = 23,062        CMD

BOD5 = 23,062        × 10.0 = 231             kg/day
SS = 23,062        × 10.0 = 231             kg/day
NH4+ = 23,062        × 7.0 = 161             kg/day
TN = 23,062        × 14.0 = 323             kg/day
TDS = 23,062        × 650.0 = 14,990        kg/day
NO3- = 23,062        × 4.0 = 92               kg/day

砂濾去除量
BOD5 = 230.6 × 0.1 = 23.1 kg/day
SS = 230.6 × 0.5 = 115.3 kg/day
NH4+ = 161.4 × 0.1 = 16.1 kg/day
TN = 322.9 × 0.1 = 16.1 kg/day
TDS = 14990.4 × 0.0 = 0.0 kg/day
NO3- = 92.2 × 0.0 = 0.0 kg/day

2. 砂濾產水量 = 22647.0 CMD
BOD5 = 230.62 - 23.1 = 207.6          kg/day
SS = 230.62 - 115.3 = 115.3          kg/day
NH4+ = 161.43 - 16.1 = 145.3          kg/day
TN = 322.87 - 16.1 = 306.7          kg/day
TDS = 14990.36 - 0.0 = 14,990.4     kg/day
NO3- = 92.25 - 0.0 = 92.2            kg/day

BOD5 = 207.56 ÷ 22647.0 = 9.16 mg/L
SS = 115.31 ÷ 22647.0 = 5.09 mg/L
NH4+ = 145.29 ÷ 22647.0 = 6.42 mg/L
TN 306.73 ÷ 22647.0 13.54 mg/L
TDS = 14990.36 ÷ 22647.0 = 661.91 mg/L
NO3- = 92.25 ÷ 22647.0 = 4.07 mg/L

3. 砂濾產水水質總量 = 1153.10 CMD
BOD5 = 24.4 × 1153.10 = 28.13 kg/day
SS = 2.0 × 1153.10 = 2.33 kg/day
NH4+ = 18.9 × 1153.10 = 21.82 kg/day
TN = 46.4 × 1153.10 = 53.45 kg/day
TDS = 2568.8 × 1153.10 = 2962.12 kg/day
NO3- = 15.3 × 1153.10 = 17.67 kg/day

BOD5 = 28.13 + 23.06 = 51.19 kg/day
SS = 2.33 + 115.31 = 117.64 kg/day
NH4+ = 21.82 + 16.14 = 37.96 kg/day
TN = 53.45 + 16.14 = 69.59 kg/day
TDS = 2962.12 + 0.00 = 2962.12 kg/day
NO3- = 17.67 + 0.00 = 17.67 kg/day

砂濾反洗水 = 1153.10 CMD
BOD5 = 51.19 ÷ 1153.10 = 44.39 mg/L
SS = 117.64 ÷ 1153.10 = 102.02 mg/L
NH4+-N = 37.96 ÷ 1153.10 = 32.92 mg/L
TN = 69.59 ÷ 1153.10 = 60.35 mg/L
TDS = 2962.12 ÷ 1153.10 = 2568.82 mg/L
NO3- = 17.67 ÷ 1153.10 = 15.32 mg/L



(2) 自清過濾單元
自清過濾進水量 = 22646.98 CMD

BOD5 = 22646.98 × 9.16 = 207.56 kg/day

SS = 22646.98 × 5.09 = 115.31 kg/day

NH4+ = 22646.98 × 6.42 = 145.29 kg/day

TN = 22646.98 × 13.54 = 306.73 kg/day

TDS = 22646.98 × 661.91 = 14990.36 kg/day

NO3- = 22646.98 × 4.07 = 92.25 kg/day

自清過濾去除量

BOD5 = 207.56 × 0.00% = 0.00 kg/day

SS = 115.31 × 0.00% = 0.00 kg/day

NH4+ = 145.29 × 0.00% = 0.00 kg/day

TN = 306.73 × 10.00% = 30.67 kg/day

TDS = 14990.36 × 0.00% = 0.00 kg/day

NO3- = 92.25 × 0% = 0.00 kg/day

自清過濾產水量 = 22556.39 CMD

BOD5 = 207.56 - 0.00 = 207.56 kg/day

SS = 115.31 - 0.00 = 115.31 kg/day

NH4+ = 145.29 - 0.00 = 145.29 kg/day

TN = 306.73 - 30.67 = 276.05 kg/day

TDS = 14990.36 - 0.00 = 14990.36 kg/day

NO3- = 92.25 - 0.00 = 92.25 kg/day

BOD5 = 207.6 ÷ 22556.4 = 9.20 mg/L

SS = 115.3 ÷ 22556.4 = 5.11 mg/L

NH4+ = 145.3 ÷ 22556.4 = 6.44 mg/L

TN = 276.1 ÷ 22556.4 = 12.24 mg/L

TDS = 14990.4 ÷ 22556.4 = 664.57 mg/L

NO3- = 92.2 ÷ 22556.4 = 4.09 mg/L

RO濃水用量 = 1153.10 CMD

BOD5 = 51.19 × 1153.10 = 59.03 kg/day

SS = 117.64 × 1153.10 = 135.65 kg/day

NH4+ = 37.96 × 1153.10 = 43.77 kg/day

TN = 69.59 × 1153.10 = 80.24 kg/day

TDS = 2962.12 × 1153.10 = 3415.64 kg/day

NO3- = 17.67 × 1153.10 = 20.38 kg/day

BOD5 = 59.03 + 0.00 = 59.03 kg/day

SS = 135.65 + 0.00 = 135.65 kg/day

NH4+ = 43.77 + 0.00 = 43.77 kg/day

TN = 80.24 + 30.67 = 110.92 kg/day

TDS = 3415.64 + 0.00 = 3415.64 kg/day

NO3- = 20.38 + 0.00 = 20.38 kg/day

自清過濾反洗水 = 1153.10 CMD

BOD5 = 59.03 ÷ 1153.10 = 51.19 mg/L

SS = 135.65 ÷ 1153.10 = 117.64 mg/L

NH4+ = 43.77 ÷ 1153.10 = 37.96 mg/L

TN = 110.92 ÷ 1153.10 = 96.19 mg/L



TDS = 3415.64 ÷ 1153.10 = 2962.12 mg/L

NO3- = 20.38 ÷ 1153.10 = 17.67 mg/L

(2) UF單元
UF進水量 = 22556.39 CMD
BOD5 = 22556.39 × 9.16 = 206.73 kg/day
SS = 22556.39 × 5.09 = 114.85 kg/day
NH4+-N = 22556.39 × 6.42 = 144.71 kg/day
TN = 22556.39 × 13.54 = 305.50 kg/day
TDS = 22556.39 × 661.91 = 14930.40 kg/day
NO3- = 22556.39 × 4.07 = 91.88 kg/day

UF產水量 = 21,429 CMD
UF產水水質
BOD5 = 9 × 0.70 = 6.42 mg/L
SS = 5 × 0.10 = 0.51 mg/L
NH4+-N = 6 × 0.80 = 5.13 mg/L
TN = 14 × 0.90 = 12.19 mg/L
TDS = 662 × 1.00 = 661.91 mg/L
NO3- = 4 × 0.95 = 3.87 mg/L
BOD5總量 = 6.42 × 21428.6 = 137.47 kg/day
SS總量 = 0.51 × 21428.6 = 10.91 kg/day
NH4+總量 = 5.13 × 21428.6 = 109.98 kg/day
TN = 12.19 × 21428.6 = 261.20 kg/day
TDS總量 = 661.91 × 21428.6 = 14183.88 kg/day
NO3-總量 = 3.87 × 21428.6 = 82.92 kg/day

UF濃縮排水量 = 1127.82
UF濃縮排水污染量
BOD5 = 206.73 － 137 = 69.25 kg/day
SS = 114.85 － 11 = 103.94 kg/day
NH4+-N = 144.71 － 110 = 34.73 kg/day
TN = 305.50 － 261 = 44.30 kg/day
TDS = 14930.40 － 14184 = 746.52 kg/day
NO3- = 91.88 － 83 = 8.96 kg/day

UF濃縮排水水質
BOD5 = 69.25 ÷ 1127.82 = 61.41 mg/L
SS = 103.94 ÷ 1127.82 = 92.16 mg/L
NH4+-N = 34.73 ÷ 1127.82 = 30.79 mg/L
TN = 44.30 ÷ 1127.82 = 39.28 mg/L
TDS = 746.52 ÷ 1127.82 = 661.91 mg/L
NO3- = 8.96 ÷ 1127.82 = 7.94 mg/L

(2) 第一段RO
第一段RO進水量 = 21428.57 CMD
BOD5 = 6.42 × 21,429       = 137.47 kg/day
SS = 0.51 × 21,429       = 10.91 kg/day
NH4+-N = 5.13 × 21,429       = 109.98 kg/day
TN = 12.19 × 21,429       = 261.20 kg/day
TDS = 661.91 × 21,429       = 14183.88 kg/day
NO3- = 3.87 × 21,429       = 82.92 kg/day

第一段RO產水量 = 10,714 CMD
RO產水水質
BOD5 = 6.42 × 5.0% = 0.32 mg/L
SS = 0.51 × 1.0% = 0.01 mg/L
NH4+-N = 5.13 × 8.0% = 0.41 mg/L
TN 12.19 × 5.0% = 0.61 mg/L
TDS = 661.91 × 3.0% = 19.86 mg/L



NO3- = 3.87 × 1.0% = 0.04 mg/L

第一段RO濃排量 = 10714.29 CMD
RO濃排水質
BOD5 = 137.47 － ( 0.32 × 10,714 ) = 134.04 kg/day
SS = 10.91 － ( 0.01 × 10,714 ) = 10.86 kg/day
NH4+-N = 109.98 － ( 0.41 × 10,714 ) = 105.58 kg/day
TN 261.20 － ( 0.61 × 10,714 ) = 254.67 kg/day
TDS = 14183.88 － ( 19.86 × 10,714 ) = 13971.12 kg/day
NO3- = 82.92 － ( 0.04 × 10,714 ) = 82.51 kg/day

BOD5 = 134.04 ÷ 10714 = 13 mg/L
SS = 10.86 ÷ 10714 = 1 mg/L
NH4+-N = 105.58 ÷ 10714 = 10 mg/L
TN = 254.67 ÷ 10714 = 24 mg/L
TDS = 13971.12 ÷ 10714 = 1,304 mg/L
NO3- = 82.51 ÷ 10714 = 8 mg/L

第二段RO進水量 = 10714.29 CMD
BOD5 = 12.51 × 10714 = 134.04 kg/day
SS = 1.01 × 10714 = 10.86 kg/day
NH4+-N = 9.85 × 10714 = 105.58 kg/day
TN = 23.77 × 10714 = 254.67 kg/day
TDS = 1,303.97 × 10714 = 13971.12 kg/day
NO3- = 7.70 × 10714 = 82.51 kg/day

第二段RO產水量 = 5357.14 CMD
RO產水水質
BOD5 = 12.51 × 0.05 = 0.63 mg/L
SS = 1.01 × 0.01 = 0.01 mg/L
NH4+-N = 9.85 × 0.08 = 0.79 mg/L
TN = 23.77 × 0.05 = 1.19 mg/L
TDS = 1,303.97 × 0.03 = 39.12 mg/L
NO3- = 7.70 × 0.01 = 0.08 mg/L

第二段RO濃排量 = 5357.14 CMD
RO濃排水質
BOD5 = 134.04 － ( 0.63 × 5,357 ) = 130.69 kg/day
SS = 10.86 － ( 0.01 × 5,357 ) = 10.80 kg/day
NH4+-N = 105.58 － ( 0.79 × 5,357 ) = 101.36 kg/day
TN = 254.67 － ( 1.19 × 5,357 ) = 248.30 kg/day
TDS = 13971.12 － ( 39.12 × 5,357 ) = 13761.56 kg/day
NO3- = 82.51 － ( 0.08 × 5,357 ) = 82.09 kg/day

BOD5 = 130.7 ÷ 5357.1 = 24.4 mg/L
SS = 10.8 ÷ 5357.1 = 2.0 mg/L
NH4+-N = 101.4 ÷ 5357.1 = 18.9 mg/L
TN 248.3 ÷ 5357.1 = 46.4 mg/L
TDS = 13761.6 ÷ 5357.1 = 2,568.8 mg/L
NO3- = 82.1 ÷ 5357.1 = 15.3 mg/L

RO總產水量 = 16071.43 CMD
RO產水水質 第一段RO產水 第二段RO產水
BOD5 = 3.44 + 3.35 = 6.79 kg/day
SS = 0.05 + 0.05 = 0.11 kg/day
NH4+-N = 4.40 + 4.22 = 8.62 kg/day
TN = 6.53 + 6.37 = 12.90 kg/day
TDS = 212.76 + 209.57 = 422.33 kg/day
NO3- = 0.41 + 0.41 = 0.83 kg/day

BOD5 = 6.79 ÷ 16071 = 0.42 mg/L



SS = 0.11 ÷ 16071 = 0.01 mg/L
NH4+-N = 8.62 ÷ 16071 = 0.54 mg/L
TN = 12.90 ÷ 16071 = 0.80 mg/L
TDS = 422.33 ÷ 16071 = 26.28 mg/L
NO3- = 0.83 ÷ 16071 = 0.05 mg/L

(3) 計算水資中心放流水

原放流水剩餘水量 = 3,187.90 CMD
BOD5 = 10 × 3188 = 31.88 kg/day
SS = 10 × 3188 = 31.88 kg/day
NH4+-N = 7 × 3188 = 22.32 kg/day
TN = 14 × 3188 = 44.63 kg/day
TDS = 650 × 3188 = 2072.14 kg/day
NO3- = 4 × 3188 = 12.75 kg/day
TN
砂濾反洗水 = 1153 CMD
BOD5 = 51 kg/day
SS = 118 kg/day
NH4+-N = 38 kg/day
TN = 70 kg/day
TDS = 2962 kg/day
NO3- = 18 kg/day

未處理RO濃排水量 = 5357.14 - 1153 = 4204.04 CMD
BOD5 = 24 × 4204 = 102.56 kg/day
SS = 2 × 4204 = 8.48 kg/day
NH4+-N = 19 × 4204 = 79.54 kg/day
TN 46 × 4204 = 194.86 kg/day
TDS = 2,569 × 4204 = 10799.43 kg/day
NO3- = 15 × 4204 = 64.42 kg/day

水資中心放流水 = 3,187.90 + 4204 = 7,391.94 CMD
放流水 RO濃排

BOD5 = 31.88 + 103 = 134.44 kg/day
SS = 31.88 + 8 = 40.36 kg/day
NH4+-N = 22.32 + 80 = 101.86 kg/day
TN = 44.63 + 195 = 239.49 kg/day
TDS = 2,072.14 + 10799 = 12871.57 kg/day
NO3- = 12.75 + 64 = 77.18 kg/day

BOD5 = 134.44 ÷ 7392 = 18.2 mg/L
SS = 40.36 ÷ 7392 = 5.5 mg/L
NH4+-N = 101.86 ÷ 7392 = 13.8 mg/L
TN = 239.49 ÷ 7392 = 32.4 mg/L
TDS = 12871.57 ÷ 7392 = 1741.3 mg/L
NO3- = 77.18 ÷ 7392 = 10.4 mg/L



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄附錄六六  再生水廠功能計算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



壹壹. 設計流量

第一期再生水量= 15000 CMD = 0.17 CMS
全期再生水量= 112000 CMD = 1.30 CMS

貳. 質設計進流水質

BOD5= 15.00 mg/L
SS= 10.00 mg/L

NH4+= 7.00 mg/L
TDS= 611.00 mg/L

NO3-= 7.00 mg/L

參參. 水設計再生水水質

BOD5= 1 mg/L
SS= 0 mg/L

NH4+= 2 mg/L
TDS= 150 mg/L

肆肆. 流各單元入口流量

第一期第一階段

砂濾進流量= 23 062         CMD

自清過濾器進流量= 22 647         CMD

UF進流過濾流量= 22 556         CMD

RO進流過濾流量= 21 429         CMD

再生水流量= 16 071         CMD

全期

砂濾進流量= 172 197 CMD

自清過濾器進流量= 169 097 CMD

UF進流過濾流量= 168 421 CMD

RO進流過濾流量= 160 000 CMD

再生水流量= 120 000 CMD

伍伍. 壓各單元設計壓損

快濾池壓力損失= 0 07 kg/cm2

自清過濾器壓力損失= 0 5 kg/cm2

UF壓力損失= 0 5 kg/cm2

袋式(匣式)過濾器壓力損失= 0 3 kg/cm2

第一段RO壓力損失= 0 4 kg/cm2

第二段RO壓力損失= 0 7 kg/cm2

陸陸陸陸. 各單元設計各單元設計

一、 池原水池

原水池

流量= 23 062         CMD
停留時間= 1.0                          hr

池體體積= 961                         m3

有效水深= 4.60 m
設計尺寸=

原水池體積= ( 16.5 * 13.0 ) × 4.60
= 986.70 m3  > 960.9 m3 OK

原水泵

第一期第一階段數量= 3 台， 1.00 台備用

第一期第一階段流量= 23062.1 CMD

每台流量= 23062.1 ÷ 2.00 = 11531.05 CMD 採用 11,600 CMD

計計設計泵揚程設計泵揚程  H= 11.5         m

泵效率η= 70%
馬達使用係數 f= 1.15          

所需馬力數P= 0.163* Q*H * f/η
= 24.66        KW

桃桃桃北再生處理廠工程桃北再生處理廠工程

水處理再生水處理廠
功能計算書
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= 32.88        HP
選用 35.0         HP

二、二、 快濾池快濾池

2 功能計算

1 設計準則

(1)第一期第一階段數量= 3 組 ，備用 1 組

全期數量= 14 組 ，備用 2 組

(2) 型式= 阿卡諾式

(3) 濾料層= 深層粗砂濾料

(4) 過濾方式= 定水位過濾法

(5) 濾水器= 長頸式

(6) 操作水頭≧ 1 0 m

(7) 設計長寬比≦ 1 5

(8) 設計反洗濾速= 864 0 m3/m2/day

(9) 設計氣洗濾速= 0 84 cmm/m2

(10) 設計第一段氣洗= 6 0 min

(11) 第二段空氣洗+水洗= 3 0 min

(12) 第三段水洗= 6 0 min

2 功能計算

第一期第一階段流量= 23062.10 CMD
單池設計流量= 23062.10 ÷ 2.00 = 11531.05 CMD = 480 CMH

池槽設計

設計過濾面積= 1*1.8*5.9 = 42.48 m
2

過濾面積= 42.48 m2

設計快濾池寬度= 7.2 m

快濾池長度= 42.48 ÷ 7.2 = 5.90 m

實際濾速= 23062.10 ÷ 42.48 ÷ 3

= 180.96 m
3
/m

2
/day

一池停用時

濾速= 23062.10 ÷ 42.48 ÷ 2

= 271.45 m
3
/m

2
/day

反洗廢水

單池反洗流量= 864.0 × 42.48 = 36702.7 CMD

單池反洗水量=( 12.74 × 3.0 + 25.49 × 6.0 =

= 1 .1 .191.16191.16 m3

反洗泵
第一期第一階段數量= 3 台，其中 1.00 台備用

流量= 36702.7 CMD

每台流量= 36702.7 ÷ 2.00 = 18351.36 CMD 採用 19000 CMD

計設計泵揚程  H= 11.5         m

泵效率η= 75%
馬達使用係數 f= 1.10          

所需馬力數P= 0.163* Q*H * f/η
= 36.28        KW
= 48.37        HP

選用選用 50.0         HP

反洗鼓風機
第一期第一階段數量= 3 台，其中 1.00 台備用

單池反洗空氣流量= 0.84 × 42.48 = 35.68 CMM

鼓風機設計風量= 35.68 ÷ 2.00 = 17.84 CMM 採用 18 CMM

反洗揚程= 4000 mmaq

三、 UF 元過濾單元

1 設計準則

(1) 設計通量= 59 LMH = 1.29 m
3
/m

2
/day

(2) 系統壓損= 0.5 kg/cm2

(3) 單支膜管薄膜面積= 78 m2

(4) 每次循環過濾時間= 30 min
(5) 每次循環逆洗時間= 1.5 min
(6) 每次循環正洗時間= 1 min
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(7) 每日過濾時間= 22.00 hr
(8) CIP時間= 20 min
(9)第一期第一階段組數= 3 組

(10) 全期組數= 20 組

2 功能計算

(1) 薄膜計算

a. 薄膜數量計算

全期流量= 112,000.00 CMD
全期最大流量= 145,600.00 CMD

備載量= 30.0%

計算膜面積= 145600.00 ÷ 1.29 = 112,868.22m2

計算最少UF膜管數量= 112868.22 ÷ 78 = 1447支

計算每組膜管數量= 1447 ÷ 20 = 72.4 支

取每組 78 支UF膜管

Check

實際膜面積= 78 × 78 × 20 = 121680m2

通量= 112000 ÷ 121680 = 0.92m
3
/m

2
/day

= 41.84 LMH

三組停用時 112000 ÷ 103428 = 1.08m
3
/m

2
/day

= 49.22 LMH
UF數量= 78 × 20 = 1560支UF膜

UF系統最大產水量= 1560 × 58.6 × 78 × 22.00
= 156,967 CMD
每組流量= 156,967 ÷ 20 = 7,848 CMD= 356.7436 CMH

第一期第一階段流量= 22,556.39 CMD
第一期第一階段最大流量= 24,812.03 CMD
第一期第一階段設置組數= 24,812.03 ÷ 7,848 = 3.2組

取 5 組

第一期第一階段運轉組數= 22,556.39 ÷ 7,848 = 2.9組
取 3 組

Check
通量= 22,556 ÷ 30,420 = 33.70 LMH <60LMH OK!!

兩組停用時 22,556 ÷ 18,252 = 56.17 LMH <60LMH OK!!

(2) 池體計算

砂濾產水池

水力停留時間= 30 min

池體體積計算= 22556.39 CMD × 30 min = 469.92m3

設計尺寸=

池體積= 10 × 6.00 × 4.25 × 2
= 510.00 m3  > 469.92 m3 OK

UF過濾泵

第一期第一階段數量= 4 台， 1.00 台備用

流量= 22556.39 CMD
每台流量= 22556.39 ÷ 3.00 = 7518.80 CMD

計設計泵揚程  H= 35.0         m

泵效率η= 70%
馬達使用係數 f= 1.05          

所需馬力數P= 0.163* Q*H * f/η
= 44.68        KW
= 59.58        HP

選用 75.0         HP

UF清洗泵

全期數量= 4 台， 2.00 台備用

設計通量= 100 LMH

每次清洗膜面積= 6000m2

清洗泵設計流量= 600 CMH= 14400 CMD

每組UF膜管體積= 0.05 × 78 = 3.91872m3

每次清洗水量= 3.92 × 4 = 15.67 m3

每台流量= 15.67 m3 ÷ 1.5 min = 10.45 CMM = 15047.88 CMD

計計設計泵揚程設計泵揚程  H= 12.0         m

泵效率η= 70%
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馬達使用係數 f= 1.05          
所需馬力數P= 0.163* Q*H * f/η

= 29.34        KW
= 39.12        HP

選用 40.0         HP

四、 RO過濾單元

1 設計準則

(1)第一期第一階段數量= 4 組 ，其中備 1 組 (參考)
全期數量= 21 組 ，其中備 3 組 (參考)

(2) RO膜設計通量= 20 LMH = 0.48 m
3
/m

2
/day

(3) 系統壓損= 3 kg/cm2

(4) 單支薄膜面積= 37 m2

(5) 單膜殼安裝數量= 7 支

2 功能計算

一階段第一段RO產水量= 10500.00 CMD
一階段第二段RO產水量= 4500.00 CMD

一期產水量= 15000.00 CMD

計算第一段RO薄膜數量= 10500.00 ÷ 17.76 = 591支
計算膜殼數量= 591 ÷ 7 = 84 支

每組膜殼數量= 84 ÷ 3 = 28 支

第一段RO採 6 × 5 配置

實際第一段RO薄膜數量= 30 × 7 × 4 = 840 支

計算第二段RO薄膜數量= 4500.00 ÷ 17.76 = 253支
計算膜殼數量= 253 ÷ 7 = 36 支

每組膜殼數量= 36 ÷ 3 = 12 支

第二段RO採 3 × 5 配置

實際第二段RO薄膜數量= 15 × 7 × 4 = 420 支

每套膜組框架設置= 9 × 5 RO膜殼

合計 1260 支

RO進水泵

第一期第一階段數量= 4 台， 1.00 台備用

流量= 21428.57 CMD
每台流量= 21428.57 ÷ 3.00 = 7142.86 CMD = 297.62 CMH

計設計泵揚程  H= 35.0         m

泵效率η= 70%
馬達使用係數 f= 1.15          

所需馬力數P= 0.163* Q*H * f/η
= 46.49        KW
= 61.99        HP

選用 75.0         HP

RO加壓泵

第一期第一階段數量= 4 台， 1.00 台備用

流量= 21428.57 CMD
每台流量= 21428.57 ÷ 3.00 = 7142.86 CMD

計設計泵揚程  H= 100.0       m

泵效率η= 70%
馬達使用係數 f= 1.15          

所需馬力數P= 0.163* Q*H * f/η
= 132.83      KW
= 177.11      HP

選用 200.0       HP

RO附屬設備

(1) UF產水池

水力停留時間= 30 min

池體體積計算= 21428.57 CMD × 30 min = 446.43m3

設計尺寸= 15 × 5.00 × 4.25
原水池體積= 15 × 5.00 × 4.25 × 2

= 637.50 m3  > 446.43 m3 OK
(2) 濃鹽水池

RO濃排水量= 5357.14 m3

水力停留時間= 30.00 min

池體體積計算= 5357.14 CMD × 30 min

= 111.61 m3

設計尺寸= 4 5 × 5 00 × 4 25
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濃鹽水池體積= 4 5 × 5 00 × 4 25 × 2

= 191 25 m3  > 111 61 m3 OK

Ro濃排泵

全期數量= 3 台， 1.00 台備用

流量= 5357.14 CMD
每台流量= 5357.14 ÷ 2.00 = 2678.57 CMD 採用 3,000         CMD

計設計泵揚程  H= 8.0           m

泵效率η= 55%
馬達使用係數 f= 1.15          

所需馬力數P= 0.163* Q*H * f/η
= 5.68          KW
= 7.57          HP

選用選用 10.0         HP

(3) RO產水池

水力停留時間= 120 min

池體體積計算= 16071.43 CMD × 120 min = 1339.29m3

原水池體積= 18 × 10.00 × 3.40 +
18 × 15.00 × 3.40

= 1530.00 m3  > 1339.29 m3 OK

(4) 廢水池

系統廢水量= 2280.92 CMD
調勻時間= 20 min

池體體積計算= 2280.92 CMD × 20 min = 31.68m3

原水池體積= 2 × 3.00 × 4.25 × 2
= 51.00 m3  > 31.68 m3 OK

廢水輸送泵

全期數量= 2 台， 1.00 台備用

流量= 2280.92 CMD
每台流量= 2280.92 ÷ 1.00 = 2280.92 CMD 採用 3,000         CMD

計設計泵揚程  H= 6.0           m

泵效率η= 50%
馬達使用係數 f= 1.15          

所需馬力數P= 0.163* Q*H * f/η
= 3.56          KW
= 4.75          HP

選用 5.0           HP

(5) 鹽酸桶槽

每日鹽酸用量= 65.63                      kg/day(原水添加)
37%硫酸比重= 1.18                        

鹽酸容量= 65.63                      ÷ 37% ÷ 1.18               = 150.31    L/day
設計桶槽尺寸= 1,500 L

實際用使用天數= 1,500 ÷ 150.31  = 9.98               day

(5) 液鹼桶槽

每日液鹼用量= 71 kg/day(原水添加)
45%液鹼比重= 1.47                        

液鹼容量= 71.07                      ÷ 45% ÷ 1.47               = 107.59    L/day
設計桶槽尺寸= 1,500 L

實際用使用天數= 1,500 ÷ 107.59  = 13.94             day

(6) CIP計量桶

單支膜管尺寸= ∮ 200.00                    mm × 7.60      m = 0.24               m3

每次清洗數量= 15 支

每次清洗水量= 4 m3

取 10 m3 FRP桶槽

RO CIP泵
全期數量= 2 台

流量= 3000.00 CMD
每台流量= 3000.00 ÷ 2.00 = 1500.00 CMD

計設計泵揚程  H= 30.0         m

泵效率η= 65%
馬達使用係數 f= 1.15          

所需馬力數P= 0.163* Q*H * f/η
= 9.01          KW
= 12.02        HP

選用 15.0         HP
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五、五、 加氯單元加氯單元

RO出水氨氮濃度= 0.11 mg/L
再生水設計餘氯量= 0.20 mg/L

回收水量= 15,000.00 CMD
加氯量= 15,000 × 0.20      × 1.5 ÷ 1000 = 4.50    kg/day

次氯酸鈉濃度= 10%
次氯酸鈉比重= 1.21

藥桶儲量= 8 day

加氯加藥機

流量= 0.04 CMD = 0.03 LPM

加氯量= 15,000 × 4           × 1.5 ÷ 1000 = 90       kg/day
加氯加藥機

流量= 0.7 CMD = 0.5 LPM

當RO膜使用一定時間後氨氮濃度可能超出0.5mg/l，因此再設兩台加氯機，以備爾後氧化氨氮使用，加藥量設計4mg/l
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資 收 心桃園北區水資源回收中心再生水用水契約再生水用水契約(草約) 

 

 

 

立契約書人：經濟部工業局                     (下稱甲方) 

觀音工業區用水廠商               (下稱乙方) 

桃園市政府                       (下稱丙方) 

(任一立契約書人下稱當事人或任一方) 

契約前言： 

「桃園北區水資源回收中心放流水回收再利用」案(以下稱本案)

為桃園市政府為補足桃園未來用水缺口，提供產業穩定水源，目前正

進行桃園市北區水資源回收中心放流水回收再利用供水及用水事項

之規劃與協商，本件再生水用水契約即係依規劃內容研擬。甲乙丙三

方同意簽訂本件桃園北區再生水用水契約(以下稱本契約)，三方本於

誠信原則，簽訂本契約條款如後並共同遵守之： 

第一條 總則 

一、 本契約所定事項如有違反法令之部分，該部分無效。但

除去該部分，本契約亦可成立者，不影響其他部分之有

效性，各當事人仍應依約履行。 

二、 本契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之

處，以三方協商為準。 

第二條 名詞定義 

一、 桃園北區水資源回收中心：指丙方依促參法選定廠商於

桃園市蘆竹區興建營運之桃園北區水資源回收中心、再

生水處理廠及相關設施之總稱。 
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二、 再生水：指經由桃園北區水資源回收中心再生水處理廠

處理後所產出之水。 

三、 供水廠商：指依據本案招標受委託興建營運再生水處理

廠等設施，提供觀音工業區再生水之廠商。 

四、 營管權責單位：指甲方或丙方，依各供水區段分別定義

如後，桃園水資中心至園區配水池前，係指丙方；園區

配水池後至廠商進水點前，係指甲方。 

五、 配水池前：指自桃園水資中心再生水處理廠經區外輸水

管線相關設施供水至觀音工業區內配水池(不含)前之範

圍。 

六、 配水池後：指自觀音工業區內配水池、配水管網等相關

設施供水至乙方進水點前之範圍。 

七、 供水期間：供水期間自本計畫實際供給再生水予乙方、符

合本契約第 8條第 2項及營運許可生效日起，共計 15年。 

八、 協調委員會：指由本案三方當事人依本契約第十三條約

定組成之委員會組織。 

九、 日：指「連續日曆天」，星期例假日、國定假日或其他休

息日均應計入之。以「工作日」計者，星期例假日、國

定假日或其他休息日均不算入。其計算方式除本契約另

有約定外，依民法之規定。 

第三條 契約期間及續約條件 

一、 本契約於三方完成簽約之日起算 15年為止。 

二、 乙方用水戶於契約期間屆滿前﹝﹞年，得以書面向甲方

申請優先續約，並副知丙方，每次續約期間以不超過 5

年為限。未於期限內申請者，喪失優先續約權。 
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三、 甲方於收到前項申請後，應會商丙方，研擬甲方及丙方

同意之優先續約條件，並於該乙方用水戶申請後﹝3﹞個

月以內，由甲方以書面通知該乙方用水戶並進行協商。 

四、 甲方與乙方用水戶對於優先續約條件於協商後 3 個月內

無法達成合意者，任一方得提交協調委員會審議之。如

雙方至本契約期間屆滿前﹝﹞個月仍未能達成合意，或

雙方均未提交協調委員會審議或不接受委員會審議結論

者，甲方得逕行核定續約內容，乙方用水戶得選擇接受

或放棄之。 

第四條 再生水供水量 

丙方於下列供水期間應提供甲方之再生水水量如下：  

每日供應再生水至少為﹝  ﹞立方公尺/日，月保證量為

﹝  x 350 日/12=﹞立方公尺/月，年保證量為﹝  x 350 日

=﹞立方公尺/年。 

第五條 再生水供水量之增加 

一、 甲方提供之再生水供水量可高於本契約第四條所定之最

低供水量時，甲方應於供水量增加前﹝﹞日通知乙方預

計增加供水量、增加供水量之再生水使用費及預計提供

之期間，並與乙方用水戶協調各自調整量，經乙方用水

戶同意後，重新調整分配。 

二、 乙方用水戶對於前項預計增加部分之重新調整分配案，

如未於接到甲方之通知後 60日內回覆同意，或經提交協

調委員會未能作成決議，或乙方用水戶對於協調委員會

之決議表示不同意或未於協調委員會所定期限內表示不

同意或未回覆者，視同乙方用水戶放棄此次重新調整分

配。 
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第六條 再生水用水量 

一、 乙方承諾於下列供水期間，每月及年度再生水使用量應達

下列規定：年保證用水量應達﹝ ﹞立方公尺/年(=﹝ ﹞立

方公尺/日×350日)；月保證用水量應達(  )立方公尺/月。 

二、 桃園水資中心或區內配水池如須辦理歲修，應由營管權

責單位於﹝ ﹞日前通知其他兩方。乙方於歲修期間之每

日再生水用水量，不受第一項之限制，且月保證量應依

前項日供水減少量比例縮減計算之。然若歲修期間少於

15 日(含)者，其年保證量維持不變；歲修期間大於 15

日者，就超過 15日之部份，年保證量則依比例縮減計算

之。歲修期間，由甲方通知經濟部水利署協調各供水單

位全力配合提供備源自來水。 

第七條 乙方用戶增加用水量 

當乙方用水戶再生水需求量超過第四條月保證用水量時，該

乙方用水戶應以書面通知甲方。甲方收到通知後應彙整園區

整體新增再生水需求量，並函請丙方確認可配合後，再由甲

方以書面通知乙方其可增加之供水量、預計可增加供水量之

水費及預計提供之期間。若乙方對預計可增加供水量之水費

有爭議者，提交協調委員會決議之。 

第八條 再生水之提供 

一、 丙方進水應先經甲方確認符合再生水進水點監測相關規

定後，由丙方提供再生水至甲方指定之各進水點。甲方

進水應先經乙方用水戶確認符合本契約第十一條再生水

進水點監測相關規定後，由甲方提供再生水至乙方指定

之各進水點(詳附圖一)。 

二、 整體再生水供水系統之起始供水日，經三方共同確認符

合前項規定之日起，開始供應。 
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第九條 再生水異常處理 

一、 乙方用水戶依其自行設置之監測設備或水質檢測設備，

發覺再生水水質不符本契約標準時，得自行停止使用，

並檢具相關證明文件通知甲方及供水廠商，以辦理檢

測、停止供水及改善等處理措施。如乙方用水戶須緊急

調度自來水源時，應通知甲方督導供水廠商辦理緊急應

變改善等措施及知會丙方，並由甲方通知經濟部水利署

協調各供水單位全力配合供應，24小時內提供備源自來

水予乙方用水戶。 

二、 乙方用水戶認為其使用之再生水水質不符本契約標準

者，應與甲方釐清，其相關費用負擔如下： 

(一) 經第十條規定之檢測機構檢測結果水質確定無異

常，乙方用水戶應支付與甲方釐清水質期間再生水

使用費及已調度之自來水水費及後續衍生相關費用

(含檢測費用)。 

(二) 經檢測結果水質確定有異常，於再生水水質不符本

契約標準期間之再生水使用費不予計價，乙方用水

戶應支付已調度之自來水水費，另由應負責之營管

權責單位應支付檢測費用。 

三、 再生水水質不符本契約標準期間，係指乙方用水戶發覺

再生水水質不符本契約標準並經營管權責單位確認其提

供之證明文件，溯及自再生水水質不符本契約標準發生

之日起至水質改善並繼續供水之期間。 

四、 除甲方應協助乙方用水戶於再生水水質不符本契約標準

期間取得充足之自來水水源外，乙方用水戶亦應優先使

用廠區自建配水池備援水量及盡力採取必要處理機制，

以防止損害發生或擴大。 
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五、 配水池之出水點及乙方各用水戶指定之進水點(下稱水

質監測點，如附圖一)，其中水質檢驗項目於配水池之出

水點單點或其他項目(詳附表二)2點(含)以上線上水質檢

測設備出現再生水水質不符本契約標準時，則應由營管

權責單位督導其操作維護供水廠商回收，或自排泥設施

排除之，該管線中之水量不予計費。俟操作維護供水廠

商改善完成後，再由營管權責單位委由第十條規定之檢

測機構辦理檢驗，於檢驗合格後始得開始供水，依日數

比例調降月保證用水量及年保證用水量。監測點如經三

方協議同意後，依協議結果增設之。桃園水資中心處理

端之供水點及配水池之進水點之監測數值，供各相關單

位查詢使用。 

六、 營管權責單位如發現水質、供水相關設施異常，應主動

通知其他各單位，並依本條第一項後段辦理檢測、停止

供水、改善等處理措施，並通知甲方緊急調度自來水。 

第十條 再生水水質標準與檢測機構 

一、 丙方應依本契約提供再生水予甲方，區內配水池前水質

檢測項目及標準限值如附表一約定；甲方應依本契約提

供再生水予乙方，區內配水池後水質檢測項目及標準限

值如附表一約定。 

二、 水質檢驗機構應為領有行政院環境保護署核發許可證且

具檢測附表一水質檢測項目能力之環境檢驗測定機構，

由營管權責單位督導供水廠商選定，報乙方同意後委託

之。附表一內尚未有行政院環境保護署標準檢測方法之

項目，其檢測機構及方式由乙方用水戶建議，由營管權

責單位督導供水廠商選定及委任並督導供水廠商辦理

之。 
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三、 丙方委託之供水廠商應於區內配水池之出水點、乙方用

水戶指定之進水點等水質監測點會同水質檢驗機構取樣

檢測，乙方得視需要參加，必要時得通知甲方，檢測頻

率為每年 15次(1 個月至少 1 次為原則)，所須費用由丙

方委託之供水廠商負擔，惟如需增加檢測頻率時，檢測

費用由需求單位自行負擔。每次檢測報告應由水質檢驗

機構提送三方當事人與供水廠商各一份。 

第十一條 再生水進水點監測 

一、 再生水應以專管送至乙方指定之進水點、配水池進水

點及出水點，該進水點前端及配水池應設置「量水設

備」之窨井。 

二、 水質監測點應裝置如附表二所列水質監測項目之線

上監測設施以監測水質，由乙方指定一處(不限廠區

外)設置一套線上監測設施，本項設施裝置及儀器校驗

等費用由甲方負擔。 

三、 甲方應在乙方所指定之進水點設置可即時傳送水質

數據之分接點，以供乙方引接，並依據環保署公告「環

境檢驗儀器設備校正及維護指引」之規定，辦理相關

儀器校驗與紀錄，如該儀器無相關校驗規定者，由乙

方建議並經甲方同意之品管規定辦理。 

四、 本條設施裝置及儀器校驗等費用依權責範圍由營管

權責單位負擔。乙方如有意願自行裝設線上監測設施

監測水質，觀音工業區配水池進、出水點處得預留廠

房用地、公用設施、相關採水點與排水點，但其操作

維護由乙方用水戶自行管理，且非經甲方同意該數值

不得作為水質檢測依據。 
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第十二條 用水量計算 

一、 乙方用水戶使用之水量應依乙方指定位置(詳附圖一)

設置之量水設備所載數據為準。 

二、 量水設備每年至少校正(驗)一次，由甲、丙雙方依國

家標準檢驗規定辦理校正(驗)，所須建置費用、校正

費用及維護費用由甲、丙方依權責範圍負擔。量水設

備故障或安排校驗時，甲、丙方就所轄權責範圍應有

備用水錶以利即時更換。  

三、 量水設備有發生故障或其他原因，致不能正確表示乙

方用水戶實際用水量數據時，除有其他證據能確實證

明乙方用水戶之實際用水量外，以第六條所定乙方用

水戶每日用水量及月保證量計之。 

第十三條 協調委員會 

一、 本契約當事人為協調使用費支付、水價調整、水質及

本契約相關爭議事項，特成立協調委員會，其職權如

下(協調委員會組織章程及審議規則請詳附件一)：  

(一) 協調用水量及再生水使用費之異議事件。  

(二) 調整再生水使用費率、實施方式或時程。  

(三) 協調與再生水使用費、再生水水質及用水量相關

之爭議事項。  

(四) 審議乙方轉讓本契約權利義務事項。  

(五) 三方當事人同意提送之其他本契約相關爭議事項。 

二、 前項第一款之協調，應於收到乙方用水戶書面通知後

﹝﹞個工作日內召集會議決議之。  

三、 第一項第二款之調整，應逐年於第十四條第 2項增減

幅度超過 5%時，由召集人召集會議決議之。  
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四、 第一項第三款之處理，應於收到任一方書面申請後

﹝﹞個工作日內，召集會議決議之。  

五、 第一項第四款之審議，召集人應於收到乙方用水戶書

面申請後﹝﹞工作日內，召集會議決議之，乙方用水

戶並應備具受讓人(新用水戶)相關資料及該用水戶同

意遵守本契約約定之承諾書。 

六、 乙方用水戶依本條提出之書面申請，應向甲方為之，

甲方收到後應立即通知丙方以召集協調委員會。 

七、 協調委員會應於收到書面申請召集會議後2個月內作

成決議，必要時得經參與方同意後延長之。 

第十四條 再生水使用費率 

一、 再生水使用費自第一期供水日起，乙方應給付甲方之

費用為每立方公尺新台幣﹝﹞元整(含稅)。本契約期

間再生水使用費之調整應依再生水資源發展條例第

14條及本契約規定辦理。 

二、 於本契約期間內，再生水使用費用之調整，應依據再

生水經營業收取再生水費計算公式準則，並以本案開

標當年度之年平均營造工程物價勞務類指數(行政院

主計總處公布者)及年平均流動電費為基準值，供水

廠商自供水後，逐年依指數增減率及電費變動率檢討

及計算，並報經營管權責單位審核，各別數值於增減

幅度在 5%以內者不予調整；增減幅度超過 5%者，就

增減幅度超過 5%部分於次年起計算調整，由甲方書

面通知乙方之次月起實施費用調整。 

費用調整計算公式如下： 

P＝〔(﹝﹞元/噸 x X1)+ (﹝﹞元/噸 x X2)〕x(1+營業

稅率) 
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P：調整後單價(元/噸)，以四捨五入取到小數點後第

一位。 

電費占購水費率之金額：﹝﹞元/噸(未稅)。 

非電費占購水費率之金額：﹝﹞元/噸(未稅)。 

營業稅率：指依加值型及非加值型營業稅法第 10 條

規定對加值型營業人課徵之稅率，目前行政院核定為

5％。 

X1：平均流動電費變動率，以本案開標當年度年平均

流動電費為基準值，當臺灣電力公司公告實施之電價

表變動時，以當年度公告之費率依甲方、丙方供水廠

商向臺灣電力公司申請之營業用電電費表計算所得

之平均流動電費除以基準值，即為平均流動電費變動

率，計算取到小數點後 2位，2位以後無條件捨去。 

1.若∣(變動率-1)×100%∣-5%＞0，X1=變動率±0.05； 

2.若∣(變動率-1)×100%∣-5%≦0，X1=1。 

X2：以本案開標當年度之行政院主計處公布的年平均

營造工程物價勞務類指數變動率。 

1.若∣(變動率-1)×100%∣-5%＞0，X2=變動率±0.05； 

2.若∣(變動率-1)×100%∣-5%≦0，X2=1。 

因增減或漲跌者擇一。 

第十五條 再生水使用費之給付 

一、 甲方應於每月﹝﹞日前，提送乙方前一月使用水量數

據表，按第十四條所定費率計算水費及備妥明細，提

供以乙方用水戶為抬頭所開列之發票或收據，並以書

面通知乙方用水戶以供其付費與收領。乙方用水量未

達該月保證用水量時，仍依該月保證用水量收取再生
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水使用費。 

二、 乙方用水戶應於收到前項書面通知之當月最末日前

(如遇例假日則遞延至次一工作日)，將再生水使用費

匯款至甲方指定專戶。  

三、 乙方用水戶對前項使用水量或金額數據如有異議，得

於收到該書面通知後 10 個工作日內，以書面詳載事

實及理由，向協調委員會提出異議，逾期未提出者，

視為乙方用水戶無異議。但乙方用水戶仍應先依據甲

方所通知之應繳金額繳付再生水使用費，於協調委員

會決議後之次月或經收受訴法院確定判決或仲裁決

定之次月，再依其結果多退少補，不加計利息。 

(本契約針對甲丙雙方權責未規範部分，待協商會議後另擬

代辦協議以資明確) 

第十六條 不可抗力與除外情事 

一、 本契約所稱不可抗力，係指天災、事變或戰爭等非契

約任一方得合理控制或預見，或縱加以相當注意亦無

法防止、避免或排除，且足以嚴重影響本契約履行者。  

二、 本契約所稱除外情事，指不可抗力以外之下列情形

者：  

(一) 因法令變更，或因政府機關之行政命令或行政處

分，致執行本契約對任一方發生重大不利影響，

且足以嚴重影響本契約之履行者。  

(二) 因不可歸責丙方之事由如原水量不足等，致所提

供之再生水水量或再生水水質不符本契約標準。  

(三) 因不可歸責甲方之事由，致所提供之再生水水量

或再生水水質不符本契約標準。 
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三、 當事人因前開不可抗力或除外情事事由致未能履約

者，其效果與處理：  

(一) 未能履約之一方，不負賠償責任。 

(二) 該未能履約之一方，應於知悉該事由或於不可抗

力結束後 5 工作日內，以書面通知其他兩方，由

三方協商改善方案、暫停履約之期間，或其他為

降低前項事由所致不利影響而須採行之必要措施

(含依乙方之需求)，甲方應通知經濟部水利署協

調各供水單位全力配合供應，24小時內提供備源

自來水。 

(三) 若自三方開始協商之日起二個月內，未能履約之

一方，未能提出其他兩方同意之改善方案，或經

改善後仍未改善完成者，其他任兩方均得終止本

契約。 

第十七條 違約事由及處理 

一、 乙方違約事由及處理： 

(一) 乙方如有下列情事之一者，除本契約另有約定者

外，推定為違約： 

1.遲延繳納本契約第十五條第一項書面通知所載

之再生水使用費。 

2.實際使用水量未達本契約所定或調整之該月保

證用水量或年保證量。 

(二) 乙方有本條第一項第一款第 1 目違約情事者，自

逾繳費期限第 8 日起每延遲一日，應繳納依該月

保證用水量所計算之用水費﹝﹞分之﹝﹞作為滯

納金，並得連續每日計算至改善完成止，每月最
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高滯納金至月保證用水量所計算之金額百分之二

十為上限。 

(三) 乙方用水戶有本條第一項第一款第 2 目推定違約

情事且未經本契約第二十條之爭議處理程序推翻

者，本契約所定該月保證用水量或年保證量與實

際再生水使用量之差額費用仍應由乙方用水戶繳

納。  

二、 營管權責單位違約事由及處理： 

(一) 營管權責單位提供之再生水水質或水量連續 5 日

或一個月累計超過 10 日未達本契約標準規定

時，若可歸責於營管權責單位者，即為違約，乙

方用水戶可依未達契約標準之日數比例調降月保

證用水量及年保證用水量。於前開違約期間，甲

方於乙方用水戶通知或認為必要時，應本於權責

通知經濟部水利署協調各供水單位全力配合供

應，24小時內提供備源自來水。  

(二) 前款情形，乙方用水戶得於該等違約期間，請求

可歸責之營管權責單位支付本契約原定每日應用

水量(不計增減 5%)與實際用水量(負)差額所計算

之用水費用。有關差額用水費用由主張之乙方用

水戶及營管權責單位共同確認，有爭議者，應提

交協調委員會決議；雙方無爭議者，於次月用水

費中扣抵之。但違約期間，如經經濟部水利署協

調調配緊急供水，而未致乙方用水戶遭受用水影

響，乙方不得請求賠償。 

第十八條 契約終止及其效力 

一、 因甲方或丙方事由所致之終止：  



14 

(一) 自實際供水之日起，除本條第一項第二款外，其

他因可歸責於甲方或丙方，致本契約難以履行，

且遲延辦理本契約事項連續﹝﹞個月以上，並經

乙方用水戶以書面通知送達之次日起 1 個月內或

書面通知所載較長期限內，可歸責之一方仍未依

乙方同意之改善方案改善完成者，乙方用水戶得

終止本契約。 

(二) 有前條第二項第一款之違約事由，經乙方用水戶

以書面限期要求改善而未改善且持續超過 30 日

時，乙方用水戶得終止本契約。 

二、 可歸責於乙方事由所致之終止： 

(一) 乙方用水戶未依照本契約第十五條規定支付再生

水使用費用，或有其他違反本約之情事，經丙方

以書面通知改善，於﹝﹞個月內仍未改善完成

者，經甲方及丙方雙方同意後，通知乙方用水戶

終止本契約。 

(二) 乙方用水戶於接到前款通知後，仍應按本契約規

定繼續支付再生水使用費，直至甲方找到同意替

代原乙方用水戶用水量義務之後續使用者止。如

有衍生增設變更設施之費用，均由乙方負擔。 

(三) 乙方用水戶因不可抗力或除外情事，導致乙方用

水戶須減少再生水用量時，應通知甲方協調三方

研商解決；於乙方用水戶通知後一個月內仍無回

應或處理者，乙方得終止本契約，並依第十六條

第三項約定辦理。 

三、 如因不可抗力或除外情事，致甲方或丙方未能履行契

約義務已達 2個月時，乙方用水戶應依第十六條第三
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項約定辦理。 

四、 本契約得依三方當事人之合意，以書面終止之。 

第十九條 保密義務 

一、 三方當事人均應對依法及因締結或履行本契約所得

知之他方當事人應受保護之營業秘密，負保密責任，

但下列情形不在此限： 

(一) 依據法令或法院裁判應為揭露者。 

(二) 該資料非因任一方違反保密義務而業已對外公開

者。 

(三) 為履行本契約規定之任何義務應為揭露者。 

(四) 因任一方違約致本契約終止，為維護公共利益之

必要而為揭露者，惟揭露內容限於必要範圍，且

不涉及無關之其他乙方用水戶。 

二、 本契約當事人均應使其受雇人及受委託之第三人遵

守前項之保密義務。  

三、 本契約當事人之保密義務，不因本契約期限屆滿或終

止而消滅。 

第二十條 爭議處理 

一、 為使本契約順利履行，當事人就本契約之履行狀況或

需要他方協助之事項等，除隨時以書面方式聯繫外，

並得定期或不定期以會報方式溝通聯繫或召集協調

委員會協商之。  

二、 當事人應竭盡所能，本於誠信隨時聯繫進行磋商，以

解決因本契約權利義務有關之解釋、履行、效力等事

項所產生之爭議。  
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三、 本契約履約爭議之處理原則如下：  

(一) 與爭議無關或不受影響之部分，應繼續履約。 

(二) 除非本契約已全部確定終止，否則於爭議處理期

間，不論雙方之爭議是否已進行磋商，亦不論該

爭議是否已提請澄清、解釋、協調、仲裁，均應

繼續履行本契約；但本契約另有訂定或雙方另有

協議者，不在此限。 

四、 當事人因履行本契約所生爭議，自提請協調委員會協

調之日起算達三個月或於三方同意延長協調之期間

內，仍無法決議者，若提起訴訟，三方合意以臺灣桃

園地方法院為第一審管轄法院。三方亦得經書面同意

後，將爭議事項提付仲裁解決。 

第二十一條 通知及送達 

一、 本契約當事人於履約期間應分別指定授權代表，綜

理本契約相關事務。代表人應通曉中文，未通曉者，

應備翻譯人員。  

二、 本契約所稱申請、同意、指示及通知，應以中文為

之，除本契約另有規定者外，並得以書面送達或以

電子郵件方式送達。以電子郵件送達時，應由一方

授權之人員，以約定電子郵件地址，傳至預為約定

之他方電子郵件地址為之。一方有變更地址、授權

人員、電子郵件地址時，應於變更前以書面通知他

方，否則任一方如按本契約所載之地址寄送，視為

已送達他方。前述書面通知之送達，如因一方拒收

或因地址變更未通知他方致無法送達者，均以第一

次付郵之日期視為已合法送達之日期。 
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第二十二條 契約變更及轉讓 

一、 本契約之變更，非經本契約三方當事人合意並作成

書面由三方當事人簽名或蓋章者，無效。 

二、 除經三方當事人書面同意外，任一方均不得將本契

約或本契約權利義務之部分或全部轉讓予他人。 

第二十三條 其他 

一、 本契約未載明之事項，悉依中華民國相關法令補充

辦理之。 

二、 本契約之附表、附件及附圖，均視為本契約之一部

分，與本契約效力相同。 

第二十四條 契約份數 

本契約正本五份，副本十份，由甲乙丙三方各執正本乙

份、副本二份為憑。 
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立契約人 

甲    方：經濟部工業局 

代 表 人：局長 呂正華 

住  址：臺北市大安區信義路 3段 41-3號 

電  話：(02)2754-1255 

傳  真：(02)2703-0160 

 

 

乙  方： 

授權簽署人： 

住  址：  

電  話： 

傳  真： 

 

 

丙  方：桃園市政府 

代 表 人：市長  鄭文燦 

住  址：桃園市桃園區縣府路 1號 

電  話：(03)332-2101 

傳  真： 

 

 

 

中 華 民 國  年  月  日 
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附件一 

協調委員會組織章程及審議規則 

 

協調委員會(以下簡稱委員會)組織如下： 

一、 本委員會為常設組織，於本契約簽訂後一年內成立。 

二、 委員會應設置常任委員﹝5﹞至﹝7﹞人，每屆任期﹝3﹞年，由

甲方指派﹝﹞人、乙方指派﹝﹞人及丙方指派﹝﹞人，並得視需

要聘任經三方同意之具法律或再生水相關專門知識經驗之外部

專家或學者擔任委員。 

三、 委員會委員均為無給職，其外部專家之出席費及必要之交通費應

由供水廠商及乙方平均分擔。丙方應負責本委員會之召集及執行

等行政事宜。 

四、 第一次委員會會議，由丙方於實際供水日起﹝30﹞日內召開，由

委員互選產生召集人及副召集人。委員會得每﹝1﹞年由委員重

新選任召集人及副召集人。 

五、 三方所指派之委員若須更換，應以書面為之，並通知其他方當事

人。外部專家委員得由三方協商同意後更換之。 

委員會審議規則如下： 

一、 委員會會議，由召集人召集之，並為主席；召集人未能出席或因

故出缺時，由副召集人代理之。 

二、 委員會會議，應有委員總額二分之一以上出席，委員會決議應經

出席委員過半數同意行之。 

三、 委員會會議紀錄應包含下列事項，並由出席委員全體簽名： 

1.會議時間及地點。會議地點以甲方會議室為限。 

2.主席姓名。 
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3.出席、請假委員姓名。未出席者授權出席委員之姓名。 

4.記錄人員姓名。 

5.討論事項之案由、討論過程及決議。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

附錄附錄八八  水質模擬成果表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 
 

 

 

 

 

 

 

 

附錄附錄九九  審查意見回覆表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































